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CZESC OPISOWA

I. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robdt oraz dostaw w celu wykonania:
- sieci wodociggowej na terenie m. Babice gm. Obsza
- sieci kanalizacyjnej na terenie m. Babice gm. Obsza

Zakres zamdwienia obejmuje:

a) opracowanie koncepcji budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej;

b) opracowanie geodezyjno—kartograficzne do celow projektowych;

c¢) wykonanie badan geotechnicznych po trasie rurociagu;

d) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla objetego inwestycja obszaru — jezeli jest wymagana;

e) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego lub wypis z MPZP;

f) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno—budowlanego wraz
ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi np. umowy cywilno—prawne z wlascicielami
nieruchomos$ci oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi do uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robot;

g) opracowanie projektu technicznego dla robdt stanowigcych przedmiot zamowienia
w koniecznym zakresie oraz wymaganych branzach i wszystkich innych opracowan koniecznych
do zrealizowania przedmiotu zamowienia;

h) opracowanie kosztorysoéw oraz specyfikacji dla przedmiotowego zakresu;

1) wykonanie wszystkich robot 1 dostaw w celu wykonania sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej;

j) wykonanie prob, badan, sprawdzen oraz inwentaryzacji przewidzianych do wykonania
przedmiotowych sieci.

1.1 Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowa
zawierajacg nastgpujace elementy:

a) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wykonane w 4 egz.

w formie papierowej oraz 1 egz. na nosniku elektronicznym w formacie *dxf oraz *pdf zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej

1 obowigzujacymi normami:

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— komplet niezb¢dnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami oraz z ZUDP,
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— aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem oraz wyrys dzialek objetych projektem,
— uzyskanie brakujacej czesci zgdd wiascicieli nieruchomosci do przeprowadzenia inwestycji.

Uzyskanie w imieniu Inwestora Gminy Obsza prawomocnego pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot dla przewidzianego zakresu zwigzanego z wykonaniem sieci wodociagowe;j
i kanalizacji sanitarnej.

b) wykonanie projektéw technicznych dla przewidzianego zamierzenia inwestycyjnego wykonane
w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz na no$niku elektronicznym w formacie *dxf oraz *pdf
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi normami.

c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robdt dla przedmiotowego zakresu robdt opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) - 1 egz. w formie papierowej
oraz w 1 egz. w formie elektronicznej, w formacie *pdf, stuzacego do rozliczen finansowych robot
budowlanych.

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych. W formie
papierowej — 1 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf — 1 egz.

e) badania geotechniczne w osi projektowanej trasy sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej
uwzgledniajace zakres badan gruntowych wymaganych dla metody wykonania rurociggu oraz
zastosowanego materialu do budowy rurociaggu. W formie papierowej 1 egz. oraz w formie
elektronicznej w formacie *pdf — 1 egz. - (jezeli bedzie konieczne).

f) opracowanie Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego w szczegolnosci: czgs¢ ogolng opisujaca
oraz czes$¢ szczegotowy dla kazdego asortymentu robdt — 1 egz. w formie papierowej oraz w formie

elektronicznej w formacie *pdf .

g) inwentaryzacje powykonawcze wykonanych robot wraz ze schematami weztéw 1 profili
kanalizacji w formie papierowej — 1 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf — 1 egz.

h) przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — 2 kpl. (jezeli bedzie
konieczne).

1) instrukcje eksploatacyjne, rozruchowe i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poz. dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych.
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J) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Zakres prac montazowych

1.2.1. Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Gminy Obsza Wykonawca zbuduje sie¢ wodociggowsg
od dziatki 1046 w m. Babice nawigzujac si¢ do istniejacej sieci wodociggowej DN 150 wykonanej
z rur PVC w kierunku do drogi wojewodzkiej nr 849 do dziatki 952 w m. Babice. Dlugos¢ tego
odcinka sieci wodociggowej wyniesie ok. 1690 m.

Na trasie sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ do wykonania wezet z zasuwami odcinajagcymi na
wlaczeniu do istniejgcej sieci wodociggowej — dz. 1046, hydranty nadziemne z zasuwami
DN 80 w ilo$ci min. 6 szt. oraz przytacza DN 32 do istniejgcych budynkow. Rurocigg wykona¢ nalezy
z rur PE 100 o $rednicy 160x9,5 SDR 17 polietylenowych taczonych metoda zgrzewania
doczotowego lub przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych. Po utozeniu rurociggu nalezy
wykona¢ prob¢ cisnieniowa, a nastepnie po jej pozytywnym wyniku nalezy rurocigg zasypac
zageszczajgc warstwami.

1.2.2. Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Gminy Obsza Wykonawca wykona sie¢ kanalizacji
od dziatki nr 954 w m. Babice do dziatki 1057 w m. Babice. Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy
przewidzie¢ pompownie $ciekéw posrednie. Lokalizacje pompowni zostang ustalone na etapie
projektowym, na mapie zaznaczono sugerowane miejsca usytuowania tych pompowni. Kanalizacja
sanitarna grawitacyjna przewidziana jest o dtugosci 1843,7 m, ktorej gleboko$¢ wynosi¢ bedzie od
1,4 m do ok. 3.8 m przy pompowniach. Przewiduje si¢ wybudowanie pompowni P1 na dzialce
1037 w studni polimerobetonowej/betonowej o gltebokosci dna ok. 4,7 m ponizej terenu Srednicy
1,5 m wraz z ogrodzeniem. Pompownia P2 zlokalizowana moze by¢ na dziatlce 1014 wykonana jako
studnia polimerobetonowa/betonowa o glebokosci dna ok 4,7 m ponizej terenu S$rednicy
2,0 m, jako pompownia najazdowa w drodze gminne;.

Pompownia P3 w okolicy dziatek 979-986 jako studnia polimerobetonowa/betonowa o gltgbokosci
dna okoto 4,3 m ponizej terenu $rednicy 1,5 m wraz z ogrodzeniem.

Z pompowni S$cieki odprowadzane be¢da rurociggami tlocznymi przez droge do kanalizacji
tlocznej .Wykonanie przekroczen drogi nalezy wykonac jako przewierty sterowane.
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1. Potozenie geograficzne 1 administracyjne

Gmina wiejska Obsza zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci Polski. Obszar gminy
znajduje si¢ w powiecie bilgorajskim, w wojewddztwie lubelskim, przy granicy z wojewddztwem
podkarpackim. Teren gminy znajduje si¢ okolo 110 km na potudniowy-wschdod od miasta
wojewodzkiego Lublin, okoto 45 km na poludnie od miasta Zamo$¢ 1 okoto
55 km na péinoc od Przemys$la. Gmina Obsza graniczy w sumie z szescioma gminami, potozonymi
na obszarze dwoch wojewddztw - lubelskiego i1 podkarpackiego. Dwie z nich znajduja si¢
w powiecie bitgorajskim - na zach6d od omawianej gminy ulokowana jest gmina wiejsko-miejska
Tarnogrod, natomiast gmina wiejska Lukowa sgsiaduje z nig od potocy. Z kolei od wschodu
graniczy z gming wiejska Susiec, zlokalizowang w powiecie tomaszowskim. Trzy sgsiadujace gminy
miejsko-wiejska Cieszandw 1 Narol oraz gmina wiejska Stary Dzikdéw, umiejscowione sg na potudnie
1 znajdujg si¢ w wojewoddztwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. Obszar gminy obejmuje
powierzchnie 112,97 km?, z czego 72% stanowia uzytki rolne, natomiast 22% to uzytki lesne.
Powierzchnia gminy Obsza stanowi 6,73% powierzchni powiatu bitgorajskiego i 0,45% powierzchni
wojewoddztwa lubelskiego.

Gmina Obsza sklada si¢ z osSmiu solectw: Babice I, Babice II, Obsza, Wola Obszanska, Dorbozy,
Olchowiec, Zamch I, Zamch II. Przez potudniowy obszar gminy przeplywa rzeka Nitka, stanowigca
doptyw rzeki Wirowa, ktora przebiega przez wschodnig cze$¢ opisywanej gminy. W potudniowo-
wschodniej czesci gminy Obsza znajduje si¢ ciek wodny Paucza, ktéra stanowi lewobrzezny doptyw
rzeki Wirowa. Przez pdinocng czg$¢ gminy przeptywa rzeka Tanew, do ktérej wpadaja Lubienia oraz
Studzienica. Przez péinocno-zachodni obszar gminy Obsza przeplywa ciek wodny Ztota Nitka, ktory
stanowi lewobrzezny doplyw Studzienicy. Z zachodu na poludniowy-wschdd przebiega droga
wojewodzka numer 863. W potnocno-zachodniej czgsci gminy znajduje si¢ droga wojewddzka numer
849, ktora konczy swdj przebieg w miejscowosci Wola Obszanska.

Omawiany obszar przynalezy do podprowincji Podkarpacie Potnocne. Gmina Obsza zlokalizowana
jest w obrgbie makroregionu Kotlina Sandomierska. Opisywany teren znajduje si¢ w potnocnej czesci
Kotliny Sandomierskiej. Gmina Obsza umiejscowiona jest w obrebie dwoch mezoregionow.
Potnocny fragment gminy nalezy do mezoregionu RoOwnina Bitgorajska, natomiast potudniowa czgsé
przynalezy do mezoregionu Plaskowyz Tarnogrodzki. Rejon Rowniny Bilgorajskiej charakteryzuje
si¢ malymi spadkami terenu, stabo uksztaltowang rzezba terenu i niewielkimi wzniesieniami. Obszar
ten jest zbudowany gtéwnie z piaskdéw i1 glin morenowych, pochodzacych z czwartorzegdu, przez co
wystepujace tutaj gleby cechujg si¢ mata przydatnoscia pod wzgledem rolniczym. Z kolei rejon
Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego to lekko pofaldowany teren, ktérego wysokosci dochodza do okoto
280 m n.p.m. Obszar ten sktada si¢ gtownie z it6w miocenskich, przykrytych lessem gliny 1 piasku
z czwartorzedu, co zapewnia dogodne warunku do uprawy rolnictwa w tym rejonie.

Na terenie gminy Obsza, w jej pdéinocno-wschodniej czg¢sci, znajduje si¢ Park Krajobrazowy Puszczy
Solskiej. Ponadto na omawianym terenie, w cze$ci wschodniej 1 potnocno-wschodniej, zlokalizowany
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura2000 - Puszcza Solska. Dodatkowo, na poétnocnym
obszarze omawianej gminy umiejscowiony jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura2000 -
Dolina Dolnej Tanwi, a na wschodniej 1 péinocno-wschodniej cze$ci gminy znajduje si¢ specjalny
obszar ochrony siedlisk Natura2000 - Uroczyska Puszczy Solskie;.
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2.2. Istniejgca infrastruktura sanitarna

2.2.1. Zapotrzebowanie na wod¢

Woda dla mieszkancéw Gminy Obsza dostarczana jest obecnie ze stacji uzdatniania wody
w Babice - Dorbozy. Poprzez sieci wodociggowe mieszkancy prawie catej gminy maja dostep do
sieci wodociggowej. Stacja uzdatniania wody pracuje w miesigcach letnich na maksymalnej
wydajnosci a w sytuacjach kilkunastodniowych upatéw moga wystapi¢ braki w dostawach wody lub
spadki ci$nienia wody. Stacje uzdatniania wody wymagaja rozbudowy z uwagi na zwigkszajace si¢
zapotrzebowanie na wod¢ a wynikajace z powigkszania si¢ terenow budowlanych. Obecnie stacja
poddawana jest modernizacji w celu zwigkszenia jest przepustowosci jak tez poprawienia
parametrow fizyko — chemicznych wody uzdatnionej. Teren Gminy obejmuje obszar o rozwinigtej
produkcji rolnej zwigzanej z uprawa pol. W okresach intensywnych opryskow roslin wystepuje duze
zapotrzebowanie na wod¢ do celow produkcyjnych. Réwniez w okresach intensywnych upatow
to zapotrzebowanie na wod¢ wzrasta o kilkadziesiat procent.

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy zalozy¢ jednostkowe zapotrzebowanie na wod¢ na cele
bytowo-gospodarcze 120 dm’-mk/db. Na podstawie obowigzujacych przepisow zwigzanych
z ochrong przeciwpozarowa dla mieszkancow jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow,
zapotrzebowanie wody na cele pozarowe musi wynie$¢ 5 dm?/s.

2.2.2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie Gminy Obsza istnieje rozbudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktora zbiera $cieki
1 odprowadza je do oczyszczalni §ciekow w m. Zamch na dziatce 2015/2. Dziatajaca juz od kilkunastu
lat oczyszczalnia jest w dobrym stanie technicznym, jako$¢ oczyszczonych $ciekow jest odpowiednia
i spelnia ona wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U.z2019r., poz. 1311).

Wraz z rozwojem terendw budowlanych rozbudowywane sg sieci kanalizacji sanitarnej, rozwdj ten
jest systematyczny.

Wraz z rozwojem sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia
oczyszczenia $ciekow nalezaloby rozwazy¢ rozbudowe oczyszczalni $ciekow.
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3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1 Ogdlne uwarunkowania wykonania

Inwestor planuje poprawe systemu odbioru $ciekdw oraz zaopatrzenia w wode mieszkancow Gminy
Obsza poprzez rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej jak rowniez budowe sieci wodociggowe;.
W tym celu Gmina Obsza przewiduje w ramach tego zamierzenia inwestycyjnego wykona¢ odcinki
sieci wodociggowej jak tez sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej z pompownig
sciekow sanitarnych w m. Babice. Obie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny w Obszy. W zatozeniach projektowych nalezy bra¢ pod
uwage zgody wiascicieli nieruchomosci 1 ich uwagi do przebiegu trasy.

W miejscowos$ci Babice istnieje juz sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa na potudnie od drogi gminne;.
Na obecnym etapie planowany jest rozw¢j sieci wodociggowej i kanalizacyjnej po pdéinocnej stronie
drogi gminnej w m. Babice, gdyz tam planowana jest rozbudowa budownictwa mieszkaniowego.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wiaczona do istniejacej sieci na dzialce nr 1046 w m. Babice
poprzez wykonany uktad zasuw. Parametry techniczne pozwalajg na wykonanie sieci wodociggowej,
ktora zapewni wode¢ odbiorcom 1 zapewni tez ochron¢ przeciwpozarowa. Planowana siec
kanalizacyjna wlaczona bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji tlocznej DN 140 w m. Babice
po potudniowej stronie istniejgcej drogi i dalej scieki odprowadzone beda do oczyszczalni $ciekdw.
Sieci tak wodociggowa jak tez kanalizacyjna powinny pracowaé w sposob ciagly w okresie catego
roku, a co za tym idzie ich zaglebienie w gruncie powinno by¢ wigksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntu czyli 1,4 m. Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ przytaczenia do nich
gospodarstw domowych na projektowanym odcinku. Sie¢ kanalizacyjna winna by¢ uzbrojona
w studzienki przylaczeniowe w celu umozliwienia podigczenia do niej. Projektowane sieci muszg by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z  dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
Dz.U. 2009 r. nr 124 poz. 1030, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719).

3.2. Docelowe parametry

Projektowane sieci wodociggowa 1 kanalizacyjna muszg by¢ wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi oraz warunkami wykonania 1 odbioru robdt. Sie¢ wodociggowa musi zapewnic
mozliwos¢ podiaczenia si¢ mieszkancow w miar¢ rozwoju budownictwa mieszkaniowego
1 przemystowego. Sie¢ musi zapewni¢ podlaczonym odbiorcom odpowiednie ci$nienie do celow
bytowych oraz przeciwpozarowych, jak rowniez odpowiednig ilo§¢ wody do powyzszych celow.
Sie¢ dostarczajaca wod¢ nalezy wykona¢ z rur polietylenowych lepszych niz PE 100, SDR 17
na maksymalne ci$nienie 10 bar.

Rurociagi z rur polietylenowych nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe jak tez ksztaltkami
elektrooporowymi. Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach ponizej strefy przemarzania gruntu,
nastepnie wykopy nalezy zasypal zaggszczajagc warstwami a uprzednio poddajac go probie
cisSnieniowej. W trakcie zasypywania nalezy utozy¢ tasme¢ znacznikowg w kolorze niebieskim
na glebokosci ok 0,8 m.

10
Program funkcjonalno-uzytkowy dla gminy Obsza



Kanalizacja sanitarna ma zapewni¢ odbior §ciekéw surowych z terenu na potnoc od drogi gminne;j
w m. Babice gm. Obsza. Odcinek ten sieci kanalizacyjnej bedzie prowadzony w miar¢ mozliwosci
grawitacyjnie a jezeli bedzie to niemozliwe — zbyt duze zaglebienie kolektora, to wtedy jako rurociag
ttoczny tak aby z terenu objetego inwestycja odprowadzi¢ $cieki do istniejacej kanalizacji ttocznej po
drugiej stronie drogi w m. Babice. Kanalizacja grawitacyjna winna by¢ wykonana z rur PCV SN 8 kl.
S, SDR 34, lite z wydtuzonym kielichem o $rednicy DN 200 mm. Natomiast kanalizacja ttoczna z rur
PE 100, SDR 17 na maksymalne cisnienie 10 bar. Preferowana formg wykonania sieci bedzie metoda
wykopu otwartego, a jezeli to bedzie niemozliwe mozliwe jest wykonanie przewiertow sterowanych
jak sposob utozenia rurociggow.

Pompownie $ciekow winna by¢ wykonane ze szczelnego betonu lub polimerobetonu i dostarczone
na budowe gotowe do montazu. W obudowie winny by¢ wykonane szczelne przejscia dla rurociggdw.
W pompowniach P1i P3 muszg by¢ zamontowane dwie pompy (jedna pracujaca, druga rezerwa
czynna) o wydajnosci Q=1,7 1/s oraz wysokosci podnoszenia H=6 m posiadajace przelot swobodny
min. 50 mm. Pompownia P2 bedzie zbiera¢ i przetlacza¢ $cieki z istniejacej sieci ttocznej po
zachodniej stronie m. Babice , dlatego jej wydajno$¢ nalezy ustali¢ na etepie projektowania biorac
pod uwage rzeczywiste przeptywy s$ciekéw. Pompownia ta ma tloczy¢ Scieki do oczyszczalni
w m. Zamch 1 musi by¢ wyposazona podobnie jak P1 i P3 w dwie pompy. Pompy musza posiadac
ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojenia silnika oraz wylacznik wilgotnosci.
Pompy musza by¢ opuszczane w pompowni na prowadnicach wykonanych ze stali austeniczne;j
1 musza by¢ osadzane na kolanach sprzggajacych. Z pomp winny by¢ wyprowadzone rurociagi
ze stali nierdzewnej, na ktdrych nalezy zamontowa¢ armature odcinajaca i zwrotng dla kazdej pompy
osobno. Ponadto na wspdélnym rurociggu nalezy zamontowaé krdciec fi 50 mm ze zlaczka
hydrantowg stuzacy do czyszczenia instalacji. W pompowniach winny by¢ zamontowane drabinki
ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej. Zamknigcie pompowni stanowi¢ bedzie wilaz ze stali
nierdzewnej wyposazony w kominek wentylacyjny. Szafa sterownicza winna by¢ zamontowana
ponad pompownig na zewnatrz 1 winna ona by¢ wyposazona w aparaty elektryczne zabezpieczajace
pompy 1 umozliwiajgce sterowanie pracg pomp poprzez wytaczniki ptywakowe. Szafe sterowniczg
nalezy potaczy¢ z istniejgcym w Gminie Obsza systemem monitoringu.
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4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Informacje ogdlne

Zaprojektowane i wykonane sieci wodociggowa i kanalizacyjna maja zapewni¢ bezawaryjng dostawe
wody 1 odprowadzenie $ciekow od uzytkownikéw tych sieci. Odpowiednio dobrane Srednice
rurociggoéw zapewni¢ maja ekonomiczng ich eksploatacj¢ w dlugiej perspektywie czasu.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
powinny by¢ oparte na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne 1 atesty. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcow drog, wlascicieli nieruchomosci oraz Gestorow
sieci. Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

4.2. Wytyczne projektowe
4.2.1. Przekazanie dokumentow przez Zamawiajacego

Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy — Gmina Obsza przekaze Wykonawcy
opracowania dokumenty w ktorych jest w posiadaniu, a mianowicie:

e zgody wiascicieli nieruchomosci przez ktorych dziatki przebiegac¢ bedzie inwestycja,
e warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
e opracowanie koncepcyjne obu sieci.

4.2.2. Prace projektowe

Prace projektowe winny by¢ wykonane przez projektantow posiadajagcych uprawnienia budowlane
w danej specjalnos$ci jak rowniez posiadajacy aktualng przynalezno$¢ do izby budowlane;.
Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy prawa tj.: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — aktualny tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca winien opracowac rowniez Plan Zapewnienia Jako$ci zawierajacego w szczegdlnosci:

e cze$¢ ogolng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za kontrole jakos$ci poszczegdlnych branz robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego.

e czes¢ szezegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- metod¢ magazynowania materiatdéw, sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zaktadany przebieg tras sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej przedstawiono w czesci graficznej
do niniejszego opracowania, na tej podstawie zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu
w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia statego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

4.2.3. Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawczej.

Po zakonczeniu robot budowlanych i1 przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje
1 przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawcze] w wersji papierowe]
(1 oryginat + 1 kopia) oraz 1 szt. w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna
odzwierciedla¢ wersje papierowg), ktora winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot
obejmujaca mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym
z podaniem stosownych dokladnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce i wymogami O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficzne; w Bilgoraju. Wymaga si¢ sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze]
wykonanych obiektow 1 sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres
inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych
sieci. W ramach inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych sieci (zataman
1 studni) oraz charakterystycznych punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektroniczne;j
i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajaca
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inwentaryzacj¢ powykonawcza na w/w cyfrowe] mapie wektorowej), nalezy przediozyc
Inspektorowi Nadzoru, ktory przedmiotowa dokumentacje przekaze Zamawiajagcemu. Pomiary
geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezaco na otwartym wykopie. W dokumentacji
powykonawczej w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy poda¢ kilka danych
z terenu tj.: wspotrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujacej, parametry rury ostonowej, itp. kopie
szkicow oraz dokumentacj¢ fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego.

4.2.4. Przekazanie praw autorskich

Wykonawca z przekazaniem Zamawiajagcemu w formie protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j
przekazuje bezwarunkowo i bez dodatkowych optat calo$¢ autorskich praw majatkowych do kazdego
utworu w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i1 prawach pokrewnych z 04. lutego 1994 r.
(Dz.U. z 2006 1. nr 90 poz.631 z p6Zniejszymi zm.)

Dokumentacja stworzona na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy jak: raporty, mapy, rysunki,
plany, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, techniczne i1 inne dokumenty przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, stanowi ,,utwory’’.

4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w taki sposob aby zapewni¢ odpowiednig ich jakos¢
1 trwalo$¢ nie powodujac zwigkszenia kosztéw eksploatacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od ryzyk:

- organizacji robot budowlanych,

- ochrony $rodowiska zwigzanego z budowa,

- warunkow BHP,

- zabezpieczenie terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa,

- zabezpieczeniem robdt przed dostgpem osob niepozadanych,

- zabezpieczeniem interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca w czasie trwania budowy zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane jak rowniez wymaganiami Zamawiajgcego.

Niezbednym jest tez prawidtowe oznakowanie placu budowy.

Na terenie prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac zaplecze budowy
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa polskiego, szczegdlnie w zakresie technicznym,
gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowego Inspektora
Sanitarnego 1 Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami
1 pomieszczeniami higieniczno—sanitarnymi dla pracownikow. Jako =zaplecze Wykonawcy
kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow. Koszt wykonania, utrzymania
1 likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w ofercie cenowej. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac¢ odpowiednig ilo§¢ przenos$nych toalet na budowie jesli
wymaga¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

Prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz w odpowiedniej jakosci spoczywa na Wykonawcy.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za odpowiednig jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajagcego w osobie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu obcigzaja go ewentualnymi kosztami.
W uzgodnieniu z Zarzagdcami drog Wykonawca zapewni odpowiednig organizacj¢ ruchu w czasie
prowadzenia robot budowlanych przy przekroczeniach drog.

Wykonawca jezeli uzna za konieczne wykona wlasnym staraniem badania geotechniczne gruntu
w osi trasy kanalizacji tlocznej lub w miejscach gdzie zlokalizowane bedzie uzbrojenie. W ramach
przygotowywanej dokumentacji jezeli wystapia miejsca o wysokim poziomie wod gruntowych
to geolog wskaze ewentualng technologi¢ odwodnienia wykopow.

Po wykonaniu prac montazowych teren nieruchomosci nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretacji.
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II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Charakterystyka obiektu
1.1 Cechy obiektu

1.1.1. Stan istniejacy

Na terenie Gminy Obsza istnieja rozbudowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, ktore
doprowadzaja wode do odbiorcéw i odprowadzaja Scieki do istniejacej oczyszczalni Sciekow
w Obsza. Woda pobierana jest z ujg¢ glebinowych a nastepnie uzdatniana w stacji uzdatniania wody
Babice — Dorbozy. Tutaj woda poddawana jest procesom technologicznym, ktdre zapewniaja na
wyjsciu ze stacji wode zdatng do picia. Na terenie SUW istniejg zbiorniki wody uzdatnionej
zapewniajace odpowiedni zapas wody podczas duzych rozbioréw oraz w trakcie ewentualnych
pozarow. Woda uzdatniona istniejagcymi sieciami wodociggowymi jest rozprowadzana na terenie
Gminy Obsza oraz na tereny sasiednich gmin. Na terenie Gminy Obsza istniejg tereny przewidziane
pod rozbudowg¢ budownictwa mieszkaniowego oraz przemyshu rolno-spozywczego, na ktérych
to terenach nie ma uzbrojenia wodno-$ciekowego.

Sie¢ kanalizacyjna na terenie gminy jest dobrze rozwinigta. Zebrane od odbiorcow Scieki
grawitacyjnie lub ci$nieniowo doprowadzane sa poprzez sie¢ pompowni $ciekéw do istniejgcej
oczyszczalni §ciekow. Tutaj sg oczyszczane 1 odprowadzane do odbiornika. Istniejgca oczyszczalnia
sciekow jest w dobrym stanie technicznym jednak zwigkszajaca si¢ ilos¢ uzytkownikdéw na terenie
gminy wymusza stalg jej rozbudowe 1 modernizacje.

1.1.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie realizacji
1.1.2.1.Wymagania formalne

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia na budowe staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratorow terenow, wilascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie
z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem tych wymagan nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w ofercie cenowe;.

Wykonawcy zobowigzany jest do odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w czasie prowadzenia robot.

1.1.2.2. Wymagania technologiczne

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody wykonania i doborem materialow oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane materialty musza
spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiada¢ niezbedne aprobaty
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1 atesty. Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jest metoda
wykopu otwartego szalowanego lub metoda przewiertu sterowanego. Rurociggi kanalizacyjne nalezy
uktada¢ ze spadkiem wynikajacym z projektu technicznego. Po wykonaniu wykopdow, utozeniu
rurociggu oraz wykonaniu prob nalezy rurociag przysypywac i warstwami zaggszczajac. Laczenie rur
polietylenowych moze odbywaé si¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub poprzez ksztattki
elektrooporowe. Prace zwigzane z laczeniem rur nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych tj. odpowiedniej temperaturze zewngtrznej, oslonigciu od wiatru czy
zadaszeniucelem unikni¢cia zalewania zgrzewanych elementow.

W miejscach montazu kolan nalezy wykona¢ bloki oporowe — betonowy blok wykonany w celu
zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami. Skladowanie materialow nie moze
powodowac¢ odksztalcenia si¢ rurociggow jak rowniez niedopuszczalne sg uszkodzenia mechaniczne
rurociggdéw podczas sktadowania i transportu na miejsce montazu.

1.1.2.3. Wymagania budowlane i materialowe

Materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej i1 kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty
do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie materialow powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje
tymczasowe zaplecze placu budowy celem zapewnienia odpowiednich warunkéw skladowania
materiatow. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materialty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — (Dz. U. 22021 r., poz. 1213).
W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca przedstawi sposob i1 termin przekazania
informacji o wuzyciu podstawowych materialdbw, a takze o aprobatach technicznych
i certyfikatach zgodno$ci w celu ich zatwierdzania. Wszystkie materiaty zastosowane powinny
posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociaggowych
1 kanalizacyjnych.

1.1.2.3.1. Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatéw klasy pierwsze;j,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Rury 1 ksztattki kanalizacyjne musza spetnia¢ Polskie Normy:
PN-C-89224:2018-03P, gdzie okre$lono warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych m.in. z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PCV-U)  przeznaczonych do  podziemnych, zewngtrznych  sieci  cisnieniowych
1 bezcisnieniowych. Zastosowane materiaty: rury i ksztattki polietylenowe PE 100 RC, SDR 17 PN
10 przeznaczone do wykonywania rurociggdéw. Rury i ksztattki polietylenowe muszg speinia¢ Polskie
Normy: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czg$¢ 2: Rury oraz PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes$¢ 3: Ksztaltki. Rury musza posiadaé Certyfikaty zgodnosci z PAS 1075:2009-04 - Rury
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z polietylenu, jak tez aprobaty techniczne. Laczenie rur i1 ksztaltek nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty,
tj. atesty, deklaracje zgodnos$ci producenta, karty katalogowe.

1.1.2.3.2. Materialy na podsypke i obsypke

Podsypka winna by¢ wykonana z pospotki lub drobnoziarnistego piasku, ktory nie zawiera kamieni
lub innych twardych elementow. Grubos¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych przez obowigzujace normy. Sktadowisko kruszywa powinno
by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna
szeroko$ci wykopu.

1.1.2.3.3. Odwodnienie wykopow

W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopdéw nalezy zastosowac system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych np. iglofiltry Iub odwodnienia punktowe
w studniach odwadniajacych.

1.1.2.3.4. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko — tadowarki,

- maszyn do przewiertOw horyzontalnych,

- sprzet do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe,

- iglofiltry oraz pompy odwodnieniowe z osprzetem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
liczba jednostek i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

1.1.2.3.5. Transport

W czasie transportu na plac budowy rury 1 ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy powinien by¢ wykonywany odpowiednimi
przyczepami tzw. dtuzycami, nie dopuszcza si¢ ciggnigcia rur po gruncie. Do roztadunku nalezy
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stosowa¢ dzwigi lub tadowarki.

Konce rur w transporcie winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszywa i1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodoéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

1.1.2.3.6. Skladowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci
w pozycji poziomej. Rury, ktore dtuzszy czas beda sktadowane na placu budowy nalezy ostonié
od promieni stonecznych aby nie spowodowac ich deformacji przy nadmiernym nagrzaniu
promieniami stonecznymi. Urobek z wykopow nalezy sktadowac¢ wzdhuz wykopdw tak aby uzy¢ go
do zasypania. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ 1 zutylizowac.

1.1.2.3.7. Gospodarka odpadami

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zapewni odpowiedni system segregacji odpadow
powstatych podczas budowy. System ten musi zapewni¢ prowadzenie budowy w taki sposob aby
powstatymi odpadami nie ingerowaé w otaczajace Srodowisko. Zabrania si¢ zakopywania powstatych
odpadow w wykopach. Powstate posegregowane odpady Wykonawca przekaze firmie
specjalistycznej do utylizacji i przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentu potwierdzajacego fakt
odbioru odpadéw z terenu budowy.

1.1.3. Wykonanie robd6t instalacyjnych
1.1.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania. Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta dziatajac na zlecenie Wykonawcy
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokos$ci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Warstwe
ziemi urodzajnej oraz warstwe¢ nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowaé po jednej
stronie wykopu, a pozostalty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty
o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spod rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza
(podsypki) tj. 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury
1jej zasypki piaskiem do wysoko$ci 30 cm powyzej grzbietu rury. Przy zasypie rur wodociggowych
1 kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na dokladne podbicie rury. Pozostatg glebokos¢ wykopu
zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Podczas zasypywania nalezy pamigta¢ aby to
wykonywa¢ warstwami, ktore nalezy zaggszcza¢. Nadmiar urobku nalezy odwiezé z terenu
prowadzonych prac.
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1.1.3.2. Roboty montazowe

1.1.3.2.1. Zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Podczas tyczenia trasy rurociggu geodeta winien kazdorazowo zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne na podstawie dostepnych w zasobach geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego si¢ na trasie
wykopéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rz¢dna istniejagcego uzbrojenia
w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

1.1.3.2.2. Uktadanie przewoddéw oraz montaz uzbrojenia

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z kamieni
1 innych twardych materiatow. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym wykopie na
podsypce piaskowej i obsypce z piasku a dalej zasypane zageszczonymi warstwami gruntu. Rury
przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic¢. Polaczenia
rur wykonywaé poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.
Pompownie $ciekow winny by¢ wykonane z betonu szczelnego lub polimerobetonu. Wtaz ze stali
austenicznej powinien by¢ wyposazony w kominek wentylacyjny i1 zamknigcie na klucz.
W pompowni rurociggi winny by¢ wykonane ze stali austenicznej, na rurociggach nalezy
zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca i zwrotng oraz na wspdlnym rurociggu zawor ze ztaczka do weza
strazackiego. W kazdej pompowni winny by¢ dwie pompy pracujace naprzemiennie. Na sieci
kanalizacyjnej przewidzie¢ nalezy studzienki przylaczeniowe.

Na sieci wodociggowej przewidzie¢ trzeba uktady zasuw na wilaczeniu do istniejgcej sieci oraz
hydranty zapewniajace skuteczng ochrong¢ przeciwpozarowg dla projektowanego obszaru.

Tras¢ sieci nalezy oznakowac tasmg podziemng jak tez stupkami betonowymi i tabliczkami
znacznikowymi.

1.1.3.2.3. Wykonanie przekroczen drog

Przed przystapieniem do prowadzenie robdt w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu organizacji ruchu nalezy wystapi¢c do wlasciwego Zarzadcy drogi
o pozwolenie na prowadzenie prac w pasie drogowym. W trakcie prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie przestrzegac zatozen projektu organizacji ruchu. Jezeli wymagane bedzie wykonanie
przekroczenia drogi bezwykopowo nalezy wykona¢ komore przewiertowa poza pasem drogowym
wykona¢ przewiert, wciaggna¢ rure¢ ostonowa o odpowiedniej dtugosci a nastepnie rurg przewodowa.
Konce rury oslonowej nalezy uszczelni¢. Wykonang uprzednio komor¢ nalezy zasypa¢ a grunt
zasypowy zageszcza¢ warstwami. Po zakonczeniu robdt w pasie drogowym nalezy zdemontowac
oznakowanie, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego oraz powiadomi¢ Zarzadce drogi w celu
spisania protokotu/notatki.
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2. Realizacja inwestycji
2.1. Warunki realizacji 1 odbioru robdt budowlanych

2.1.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia rob6dt okreslonych
zgodnie z PFU, poleceniami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad i usterek jezeli takie
wystapia. Wykonawca dysponowat bedzie odpowiednim personelem w zakresie projektowania
1 wykonywania przedmiotu zamowienia, dysponowal bedzie potencjalem pracownikow tak od strony
technicznej jak tez wykonawczej oraz dysponowal b¢dzie wymaganym sprzetem w celu wykonania
zamierzonych robot. Na etapie prowadzonego przez Inwestora postgpowania przetargowego
Wykonawca wykaze swoj potencjat w zakresie projektowania jak réwniez doswiadczenia w realizacji
podobnych inwestycji. Wykonawca bedzie we wlasnym zakresie koordynowat wszystkie fazy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego tak w zakresie projektowania — uzgodnienia mi¢dzybranzowe
jak na etapie realizacji — koordynacja dostaw i montaz materialéw i urzadzen. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia prac zgodnie z wiedzg techniczng i nalezyta staranno$cia jak tez
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ubezpieczy plac
budowy od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych jak tez od odpowiedzialno$ci cywilnej.
W celu wlasciwej realizacji zamierzenia inwestycyjnego Wykonawca przekaze gwarancje nalezytego
wykonania i1 gwarancje usuni¢cia wad 1 usterek w jednej z form zaproponowanych przez
Zamawiajacego.

2.1.2. Warunki odbioru prac projektowych

Wykonawca po wykonaniu prac projektowych przekaze Zamawiajagcemu projekt architektoniczno -
budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu opatrzony we wszystkie wymagane
uzgodnienia i opinie do akceptacji. Zamawiajacy niezwtocznie dokona oceny projektu z uwagi na cel
jaki ma osiagnac i1 przekaze Wykonawcy wraz z pelnomocnictwem do wystapienia w jego imieniu
do organu wydajacego pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt przedmiotowej inwestycji —
Starosta Powiatu Bitgorajskiego w Bitgoraju. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe Wykonawca przekaze Inwestorowi komplet projektow technicznych, kosztorysow
inwestorskich, przedmiarow 1 STWiOR w wszystkich branzach dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Na tej podstawie Zamawiajgcy dokona odbioru czgSciowego umowy
w zakresie prac projektowych w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentacji. Na tg okoliczno$¢
spisany bedzie protokot odbioru czesciowego — z uwagami lub bez. Jezeli w dokumentacji
projektowej beda bledy Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie ustalonym z Zamawiajagcym do
ich usunigcia i bedzie mogt w tym czasie prowadzi¢ prace montazowe. Jezeli dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie wady to Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do ich usunigcia i nie b¢dzie mogl w tym czasie prowadzi¢ prac montazowych
w zakresie, ktoérego dotycza wady projektowe. Dla projektow dla ktéorych nie jest wymagane
pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne dokumentacje i na ich
podstawie Zamawiajacy dokona ich odbioru z uwagami lub bez.
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2.1.3. Warunki odbioru rob6t montazowych

Zamawiajacy bedzie sprawowal staty nadzor przy realizacji inwestycji w osobie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlano — montazowych przekaze Inspektorowi
Nadzoru w formie pisemnej atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem, ktére zamierza
wbudowaé. Po ich zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca moze zatwierdzone
materiaty wbudowa¢ w obiekcie. Wykonawca zobowigzany jest do informowania
z wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu jak tez
o elementach ukonczonych. Forma komunikacji Wykonawcy z Inspektorem Nadzoru sg e-mail
1 SMS .W trakcie prowadzonych prac Zamawiajacy organizowal bedzie rady budowy powiadamiajac
Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem. W trakcie robot Wykonawca zglaszat bedzie gotowos¢
do przeprowadzenia préb szczelnosci 1 wytrzymatosci wykonanych elementow. Na tg okolicznos¢
sporzadzany bedzie protokoél z przeprowadzanych czynno$ci podpisany przez obie strony.
Wykonawca sukcesywnie z prowadzonymi pracami bgdzie inwentaryzowal wykonane roboty. Sie¢
kanalizacyjna oraz obiekty inzynierskie beda inwentaryzowane przez uprawnionego geodete,
a wykonana inwentaryzacja w formie papierowej bedzie przekazana Zamawiajacemu przy odbiorze
koncowym.

Po wykonaniu wszystkich robdt budowlano — montazowych zostanie sporzadzony protokét odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy wszystkie atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na wbudowane materiaty. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie dokumentacji
powykonawczej w formie inwentaryzacji przez uprawnionego geodete dla obiektow sieciowych.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy powotuje komisj¢ odbiorowa wedlug swojego regulaminu
wewnetrznego.

Obstuge serwisowa w okresie gwarancji prowadzi Wykonawca na swoj koszt. Po odbiorze
koncowym jezeli to bedzie konieczne materialy eksploatacyjne dostarcza Zamawiajacy.
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CZESC INFORMACYJNA

I Prawo

1. Przepisy prawa

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
objetego niniejszym programem:

» Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

* Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajacy wymagania
okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — aktualny tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 ze zm.)

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 t.j.)
Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.
1990 ze zm.)

Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22021 r., poz. 741 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869, 2490)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1386)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. z 2018 r. poz.1935
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania scieckow — Dz. U. 1994 r. nr 21 poz. 73;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz. U.z 2016 ., poz. 124 ze zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 ze zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004
nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych — Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030;

PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”;

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
-- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
-- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN- B- 06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN- B -10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — 87/B — 011070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B — 03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

PN 92/B — 10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

Pozostalych obowigzujacych przepiséw prawa;
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— Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

—  Wytycznych otrzymanych od Inwestora;

— Warunkach otrzymanych badz uzyskanych tj. warunkach technicznych, uzgodnieniach,
decyzjach, postanowieniach i pozwoleniach;

— Wytycznych innych organdw wymaganych przepisami prawa.

2. Prawo dysponowania nieruchomosciami

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomos$ciami na cele zwigzane
z planowanymi inwestycjami w zakresie przebiegu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
z nielicznymi wyjatkami. Brakujace zgody wlascicieli nieruchomosci Wykonawca uzyska
wlasnym staraniem.

3. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

3.1. Planowany zakres do wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej — pogladowy przebieg trasy
w formie graficznej.

3.2. Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan gruntowo- wodnych na wtasny koszt gdyz
Inwestor nie dysponuje badaniami. Wymagane bedg badania w lokalizacjach pompowni.

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw. Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzadzonej koncepcji na podstawie niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego wystapi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkéw
o wydanie akceptacji planowanych prac lub wydania warunkéw jakim winna odpowiadac
przedmiotowa inwestycja.

3.4. Inwentaryzacja zieleni. Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej
inwestycji nie planuje si¢ wykonywania wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢

Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni na wlasny koszt.

3.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska - Nie dotyczy.

3.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - Nie dotyczy.
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I1 CZESC GRAFICZNA

1. Pogladowy przebieg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
2. Profile kanalizacji grawitacyjne;j
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