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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej
wraz z infrastrukturg techniczng na terenie SUW w Babicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

* 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

* 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

* 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej we wskazanej wyzej lokalizacji.
Zakres robot obejmuje:
* montaz konstrukcji pod moduty PV,
montaz modutdw PV na konstrukcii,
 utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnic elekirycznych,
* montaz rozdzielnic PV,
* wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury,
* uruchomienie uktadu i regulacje,
* szkolenie z obstugi.
Zakres prac obejmuje rowniez:
* wykonanie niezbednych otwordw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
e zamurowanie otwordéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
* yszczelnienie przepustow

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
przetargowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzgdzen
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Autorem Projektu oraz Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym  wyspecyfikowanym w  dokumentacii
projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm
i aprobat technicznych.



2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci i kartami
katalogowymi Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych Ilub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdbw  oraz  wymagania  w  zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4. Instalacja fotowoltaiczna

2.4.1. Moduly fotowoltaiczne

Zaprojektowano uktad modutdw fotowoltaicznych opartych na ogniwach
monokrystalicznych.

Minimalne wymagania dla modutdw to:

* min. moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego (STC): 445Wp;

* budowa ogniwa z krzemu monokrystalicznego w technologii bifacial;

e wydajnos¢ 220%;

e modut musi spetnia¢ normy CE, IEC61215

* stopien ochrony min. IP48

» wytrzymatos$¢ na obcigzenie $niegiem = 5400Pq;

2.4.2. Falowniki

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prgd staty natomiast falownik przeksztatca prgd
staty na zgodny z siecig prgd przemienny - z mozliwie wysoka wydajnosciqg. Falownik
stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposdb
instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia.
Szczegdbdtowe wymagania odnosnie falownikow:
* Europejska sprawnosc¢ nie mniejsza niz 98,2 % dla falownikow tréjfazowych,
* Klasa ochrony min IP67
* Topologia beztransformatorowa
 Zintegrowany roztgcznik DC
* Interfejsy komunikacyjne — RS485 lub RS422; Ethernet lub WiFi
e Zgodnos¢ z normami PN-EN 61000-6-2; PN-EN 61000-6-3; PN-EN 61000-6-11, PN-EN
61000-6-12
* Gwarancja min. 10lat

2.4.3. Konstrukcja nosna

Elementy konstrukcii:

» Konstrukcje wsporcze — stalowa kwasoodporna konstrukcja wsporcza wbijana w
ziemie.

* Elementy tgczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

* samochdd dostawczy do 0,9 1,



e samochdd skrzyniowy 5 t,
e zuraw samochodowy 5 t,

* wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu
zwindq

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Nalezy zwracac¢ szczegdlna uwage na roztadunek palet
z modutami fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okablowanie

Minimalne wymagania jakie stawiane sq przewodom fotowoltaicznym:
* napiecie znamionowe: 600/1000V;

* podwdjna izolacja;

* przekrdj min. ®4mm2;

* zyty: wg IEC60228 (lub rownowaznej normy), miedziane wielodrutowe klasy 5;
* izolacja: poliolefina;

* powtoka: poliolefing;

* odpornos¢ na promienie UV;

 zakres tfemp: -40°C - +90°C.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Moduly fotowoltaiczne

Moduty montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentaciji
projektowej i instrukcjg montazu producenta.

5.2.2. Falownik

Potgczenie od falownikdw do rozdzielni gtéwnych wykonac zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowe.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:

» zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

* izolacja robocza,

* samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ zgodnie
z projektem. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikdw
przepie¢ 16 mm2,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidér robdt powinno by<¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:

» zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

» prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen, » wtasciwe wykonanie instalacji i
podtgczenie urzgdzen,



* wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikdw do protokotu
odbioru.

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniuv instalacji elektrycznych
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z:

* Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz.
492)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych cze$¢ D.
Roboty instalacyjne (elekiryczne). Zeszyt 2 Instalacje elekiryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycii.

Mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

» Porazenie prgdem elektrycznym,

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP. Przed przystgpieniemm do pracy kierownik
budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystgpieniu niebezpieczenstwa.
Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzgdzeh i budowli z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowq jest komplet robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalaciji elekirycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzgt i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej
dwdch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw i testéw okreslonych
wymogami  obowigzujgcych norm, wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie podtgczona elekirownia
oraz testéw scharakteryzowanych w punktach 1-9:

1. przeglgd stanu przewodow po stronie AC i DC,

2. przeglgd stanu uziemienia i potgczen wyrdbwnawczych (ciggtosci i rezystancii),

3. pomiar biegunowosci przewoddw po stronie DC i rezystancji izolacii,

4. pomiar napiecia obwodu otwartego tahcuchédw modutow,

5. pomiar prgdu zwarcia tancuchdw modutdw,

6. pomiar charakterystyki |-V poszczegdlnych tahncuchow modutdw (przy
jednoczesnym pomiarze natezenia oraz ocene wydagjnosci w  poréwnaniu
z warto$ciami deklarowanymi przez producenta modutdw,



7. pomiar prgdéw na poszczegodlnych tancuchach przy normalnej pracy falownika,

8. poprawnosc¢ trybu pracy falownika,

9. test wytgcznikdw i zabezpieczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$s¢ materiatéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiego$
badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe. Wszystkie  koszty  zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr czesciowy,

* odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy powinien byC¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbidr czeSciowy
przeprowadza sie w tfrybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu
odbioru czeSciowego nalezy sporzgdzi¢c protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
czesciowego.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badan,
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokdt
Kohcowego Odbioru.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

» wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elekirycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub
urzgdzenia:

* spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie
z projektem,



* nie posiadajg widocznych uszkodzeh mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie
prawidtowosci:

» wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

» ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym,

» doboru urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

* ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

» doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

* wykonania potgczen obwoddw,

» doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

* umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtqczajgcych i tgczgcych,

e rozmieszczenia oraz umocowania aparatdw, sprzetu i osprzetu,

e oznaczenia przewodow  fazowych, neutralnych, ochronnych  oraz

ochronnoneutralnych,

* umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na

oznaczenie

* obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

* wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elekirycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwaciji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalaciji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

» zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

» trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementdw mocujgcych
i uchwytow,

e zamocowanie sprzetu na jednakowe] wysokosci w danym pomieszczeniu
z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

» wtasciwe zabezpieczenie przed korozia elementdéw urzgdzen i instalacji
narazonych na wptyw czynnikdw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem prqdem elekirycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdw ochrony przed porazeniem
prgdem elekifrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza sie
zgodnos¢ instalaciji z wymaganiami normy PN-HD 60364- 4-41:2009.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

* instalacje i urzgdzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatdw lub podtozy, na ktdrych (w poblizu ktdérych) sg zainstalowane,

e urzgdzenia moggce powodowal powstawanie tuku elekirycznego sg
odpowiednio

» zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

* urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sqg odpowiednio zabezpieczone przed

* rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

* urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza maja wymagane

* zabezpieczenie przed przegrzaniem,

» dostepne czesci urzqdzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem

* urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajq, wystgpieniem



* niebezpiecznych temperatur.

8.1.6. Polgczenia przewodow

Nalezy sprawdzic, czy:

* potgczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

* nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

e zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone
przewody. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-
51:2011, PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiardw
pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych.

* PN-E-04700:1998/2000. Urzgdzenia i uktady elekiryczne w  obiektach
elektroenergetycznych - - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

* PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

* Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz.
492)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych cze$¢ D.
Roboty instalacyjne (elekiryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il
Konstrukcje stalowe.

* PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych.

* PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce
badan, dokumentaciji i utrzymania -- Cze$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci --
Dokumentacja, odbiory i nadzoér

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu
o biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.



