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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2019-06-28
PDK OIIB/0054/0030/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Waclaw Kornafel

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 27 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Lubaczéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0048/PWOE/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Waclaw Kornafel

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

IIl. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 z p6ézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HU6-K6J-QNH *

Pan Wactaw Kornafel o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0149/19

adres zamieszkania ul. Zbozowa 37, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie studni gtebinowych w Babicach

OPIS TECHNICIZNY

1. OPIS DO CZESCI FORMALNO-PRAWNE)J

1.1. Inwestor
Inwestorem dla zamierzenia inwestycyjnego jest: Urzad Gminy Obsza, 23-413 Obsza 36

1.2. Nazwa inwestycji
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg fechniczng na terenie studni
gtebinowych w Babicach.

1.3. Adres inwestyciji
Projektowana instalacja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Babice, obreb 0004
Olchowiec, dziatka nr 282, gmina Obsza.

1.4. Podstawa opracowania
Projekt instalacji zostat opracowany na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- Ortofotomapa
- Obowigzujgcych norm i przepisow
- Danych technicznych urzgdzen

1.5. Informacja ogdina
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do kategorii przedsiewzie¢, ktérych dotyczy
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Instalacja fotowoltaiczna posadowiona na gruncie jest urzgdzeniem energetycznym
(urzadzeniami energetycznymi, zgodnemu z § 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
sq urzgdzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesytania
i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii).
Instalacja fotowoltaiczna gruntowa jako obiekt energetyczny powinna by¢ zabezpieczona
przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Zezwolenie dostepu na teren elekirowni fotowoltaicznej mogg mieé osoby posiadajgce
uprawnienia oraz nieuprawnione pod nadzorem oséb uprawnionych. Obszar lokalizacii
urzgdzen energetycznych oznakowac w sposéb umozliwiajgcy jego identyfikacje.

1.6. Kategoria obiekiu
Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:
kategorii VIl — ,inne budowle” oraz kategorii XXVI — ,,sieci elektroenergetyczne”.
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Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie studni gtebinowych w Babicach

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestycji
Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatce nr 282 na terenie gfudni
gtebinowych instalacji fotowoltaiczne] dla potrzeb wtasnych o mocy przytqgczeniowej
49,84kW. 7 definicji instalacje tg zalicza sie do mikroinstalacii, ktérg wedtug obowigzujgcych
przepisdw nalezy zgtosi¢ do OSD, 1j. PGE Dystrybucja S.A.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatce o numerze ewid. 282
instalacji fotowoltaiczne;.
Na wskazanym na projekcie zagospodarowania obszarze ustawione zostang 4 ,stoty” —
sktadajgcych sie z  konstrukcji wsporczych z zamontowanymi na nich panelami
fotowoltaicznymi w liczbie 112 sztuk. Catkowita powierzchnia przeznaczona na montaz
instalacji wynosi 204mz2,
Dedykowane konstrukcje wsporcze ustawione bedqg na wbijanych w grunt ceownikach.
Teren znajdujgcy sie pomiedzy liniami ,,stotdw” pozostanie jako biologicznie czynny — bez
utwardzenia.
Istniejgce ogrodzenie terenu inwestycji jest wykonane z siatki stalowej ocynkowane;.

2.3.Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie zagraza Srodowisku oraz nie przewiduje sie wystgpienia
czynnikbw zagrazajgcych ludziom. Dla zatozonej inwestycji nie wystepuje emisja hatasu,
wibracji, promieniowania oraz zanieczyszczeh zwigzanych z eksploatacjq. Inwestycja nie
ingeruje w stan powierzchni ziemi, woéd powierzchniowych i podziemnych w ogdlnej
charakterystyce ekologicznej. Doboru materiatéw dokonano z uwzglednieniem Polskich
Norm, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci.
Projektowane panele fotowoltaiczne wyposazone sg w powtoke antyrefleksyjng
zapobiegajgcg zjawisku olsnienia oraz zwiekszajgcg skuteczno$¢ pochtaniania Swiatta
stonecznego. W zwigzku z obstugg techniczng elektrowni fotowoltaicznej powstang
minimalne ilosci odpaddw komunalnych, ktére bedg gromadzone i usuwane na biezgco
przez obstuge techniczng.
W projekcie instalacji przewidziano instalacje 2 inwerterobw mocowanych do konstrukcii
z panelami do zasilania odpowiedniej grupy paneli. W dobranych inwerterach zastosowano
konwencjonalny system chtodzenia, dzieki czemu podczas pracy urzgdzenia nie wystepuje
emisja hatasu.

2.4.Dane dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren inwestycji, na ktérym zlokalizowana zostanie instalacja fotowoltaiczna nie zostat
wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie wedtug przepiséw odrebnych.

2.5. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne budowy instalacji fotowoltaicznej nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

2.6. Opinia geotechniczna
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podtoze charakteryzujgce sie korzystnymi
warunkami - gruntowymi i wodnymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.
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Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie studni gtebinowych w Babicach

3. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI FOTOWOLTAICIZINEJ

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu
Planowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatce o nr 282 na ferenie studni
gtebinowych w miejscowosci Babice instalacji fotowoltaiczne] posadowionej na gruncie na
konstrukcji stalowej. Zainstalowana moc systemu w warunkach STC bedzie wynosi¢ 49,84 kWp
(Warunki STC — temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2). Wyprodukowana
Z niej energia wykorzystywana bedzie na potrzeby wtasne oczyszczalni a ewentualna
nadwyzka bedzie przesytana do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

3.2. Zasilanie i uktad pomiarowy

Stacja uzdatniania wody zasilana jest przytgczem kablowym 2xYAKY 4x120mm?2 ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV ,,Babice Ujecie Wody". Zgodnie z czesciq elekiryczng i AKPIA
dokumentacji projektowej planuje sie wynieS¢ uktad pomiaru energii elekirycznej na
zewnqgtrz budynku oraz przebudowac uktad zasilania w energie elektryczng. Na zewngtrz
zostanie zabudowany rowniez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu sterowany przyciskiem
wyzwalajgcym. Wewngtrz budynku zostanie zlokalizowana nowa rozdzielnia gtéwna.
Szczegdty zawiera czes¢ dokumentacii projektowej ,,Instalacje elekiryczne i AKPIA™

3.3. Dane ogdlne
Do budowy elekirowni fotowoltaicznej przewiduje sie zastosowanie 112 sziuk
monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych w technologii bifacjal mocy 445Wp kazdy.
Moduty zostang rozmieszczone na konstrukcjach systemowych samonosnych (stotach).
Przyjeto pochylenie ptaszczyzny paneli do ptaszczyzny poziomej pod kgtem 25°. Projektuje
sie podtgczenie paneli do dwdch inwerteréw o mocy 20kW i 25kW.
Inwertery zostang wpiete do rozdzielni fotowoltaicznej zlokalizowanej pod konstrukcjg
fotowoltaiczng. Uktad dziatek pozwala na zorientowanie instalacji w kierunku potudniowym.

3.4. Urzgdzenia elekiryczne
Zestawienie urzgdzen instalacji fotowoltaiczne;:
- moduty fotowoltaiczne,
- ztqcza kablowe 7z zabezpieczeniami do poszczegdinych inwerterdw,
- inwertery DC/AC,
- okablowanie elektrowni.

3.5. Konstrukcja montazowa posadowiona na gruncie

Do posadowienia paneli fotowoltaicznych na gruncie przewidziano konstrukcje montazowq
systemowaq. Konstrukcja zostata zaprojektowana dla warunkéw atmosferycznych — il strefy
obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem wg norm (PN-80-B-02010 i PN-EN
1991-1-4). Konstrukcje wsporcze zaprojektowano w postaci poszczegdlnych stotdw, na
ktérych zostang zamontowane moduty fotowoltaiczne. Konstrukcja ztozona bedzie z podpdr
z profilowanej stali, ocynkowanej ogniowo, kotwionych w gruncie na gtebokos$¢ okoto 2m
oraz poziomych i pionowych profili nosnych. W konstrukcji nie przewidziano zadnych
potqgczen spawanych.

3.6. Panele fotowoltaiczne
Na konstrukcji  naziemnej zostang zamontowane ramkowe moduty fotowoltaiczne
0 mocy 445W i wymiarach 2128x1048mm. Moduty sktadajqg sie z krzemowych monokrystalicznych
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Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie studni gtebinowych w Babicach

ogniw z warstwg PERC, gdérna warstwa szkto ARC, dolna warstwa szkto hartowane. Na catym
obwodzie moduty posiadajg aluminiowg ramke o minimalnej grubosci 30 mm.

Parametry elekiryczne w warunkach STC

Moc maksymalna Pmax 445Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 49,60V
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vimp 41,25V
Prgd zwarciowy lsc 11,40A
Prgd w punkcie mocy maksymalnej Imp 10,80A
Sprawnos¢ modutu 20%
Waga 29kg+3%
Parametry elekiryczne w warunkach NOTC

Moc maksymalna Pmax 333,.9Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 46,43V
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vimp 38,0V
Prgd zwarciowy lsc 9,45A
Prgd w punkcie mocy maksymalnej Imp 8,90A

3.7.Inwertery

Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej przez panele
fotowoltaiczne energii elekirycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC).

W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostaty tréjfazowe inwertery fotowoltaiczne 20kW
i 25kW z dwoma wejsciami MPPT,

Projektowane falowniki charakteryzujq sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki
czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutdw w szerokim zakresie. Falownik pozwala na
pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i cato$ciowo. Falownik ma mozliwos$é
diagnostyki poprzez system nadzorujgcy. W przypadku braku zasilania sieciowego
przechodzi automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu

napiecia sieciowego.

Podstawowe parametry inwertera 20kW

Strona DC
Maksymalna moc DC dla jednego MPPT 13.00kW
Liczba MPPT 2
Liczba wejs¢ DC dla jednego MPPT 2
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V
Napiecie startowe 250V
/namionowe napiecie wejsciowe 620V
Zakres napiecia roboczego MPPT 230V-960V
Petna moc zakresu napiecia MPPT 480V-850V
Maksymalny prgd wejsciowy MPPT 24A
Maksymalny prgd zwarciowy 30A

Strona AC
Moc znamionowa 20,00kW
Maksymalny prgd wyjsciowy 32A
Napiecie nominalne sieci energetycznej 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415
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VAC

Czestotliwo$é nominalna

50 Hz/60 Hz

Zakres czestotliwosci sieci energetycznej

45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz

Wskaznik mocy

>0,99 (regulacja +/-0,8)

Wspdtczynnik THD <3%
Podstawowe parametry inwertera 20kW

Strona DC
Maksymalna moc DC dla jednego MPPT 16,00kW
Liczba MPPT 2
Liczba wejs¢ DC dla jednego MPPT 3
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V
Napiecie startowe 250V
Znamionowe napiecie wejsciowe 620V
Zakres napiecia roboczego MPPT 230V-960V
Petna moc zakresu napiecia MPPT 486V-850V
Maksymalny prgd wejsciowy MPPT 28A
Maksymalny prgd zwarciowy 35A

Strona AC
Moc znamionowa 25,00kW
Maksymalny prgd wyjsciowy 40A
Napiecie nominalne sieci energetycznej 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415

VAC

Czestotliwo$é nominalna 50 Hz/60 Hz

Zakres czestotliwosci sieci energetycznej

45 Hz-55 Hz/54 Hz—66 Hz

Wskaznik mocy

>0,99 (regulacja +/-0,8)

Wspotczynnik THD

<3%

3.8. Rozdzielnia RPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac
rozdzielnice RPV. Jako rozdzielnie RPV stuzgcg rozdzieleniu energii elekirycznej obwoddw
odbiorczych, wykonang z zastosowaniem obudowy termoutwardzalnej na fundamencie,
nalezy zlokalizowac zgodnie z rys. E-1. Uktady potqczen w ztgczu jak na rysunku E-4.

3.9. Okablowanie
3.9.1.

Okablowanie i ztgcza po stronie prgdu statego (DC)

Wszelkie potgczenia modutdéw fotowoltaicznych bedg wykonane z  wykorzystaniem
dedykowanych ztgczek dla instalacji solarnych typu MC4.
Parametry techniczne ztgcz przewoddw systemu fotowoltaicznego:

Stopieh ochrony: IP65

Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 50A
Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupaq/stringami modutow PV)
a inwerterami wykonane zostanie za pomocq kabli solarnych o ponizszych parametrach:

napiecie znamionowe: 0,6/1 kV
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- pojedyncza wigzka

- podwdjna izolacja

- przekrdj kabli: 4 mm2/ 6 mmz2,

- zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polwinitowa na 90°C,

- powtoka: polwinitowa odporna na UV,

- temperatura wg PN-93/E-90400:
- na powierzchni przewodu: max. 90°C
- po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C
- instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

3.9.2. Okablowanie po stronie prqdu zmiennego (AC)

Miedzy falownikami a rozdzielnicg gtownq instalacji fotowoltaicznej (RPV) oraz rozdzielnig
gtobwng RG zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj zastosowanego
przewodu zostanie dobrany do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkdw napiec
zgodnie z normq PN-IEC 60364-5-523.

Potgczenie inwerterow z rozdzielnig RPV (strona AC) kablem ziemnym YKYzo 5x16mma2.
Potgczenie RPV z miejscem witgczenia instalacji fotowoltaiczne] w rozdzielni RG kablem
ziemnym typu YKY 5x35mma2.

3.10. Sposodb utozenia kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt na dziatce jest piaszczysty, bez kamieni
i ostrego zwiru, natomiast w pozostatych przypadkach kable uktadac¢ na warstwie piasku
o grubosci, min. 10 cm. Projektowane kable uktadaé w wykopie linig falistg,
z uwzglednieniem zapasu (1-3% dtugosci wykopu). Nalezy zostawi¢ okoto 1,5m zapasu przed
wyprowadzeniem kabla z ziemi. Zapasy kabla przed stacjg oraz skrzynkami utozy¢ koliscie.
Utozone kable nalezy zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Pozostawi¢ od folii do kabla co najmniej 25cm. Wykop zasypac i wyréwnac, a przylegty
teren nalezy uporzgdkowac i przywrécic do stanu poprzedniego.

3.11. Uziemienie - potgczenia wyréwnawcze

Potgczeniom wyrébwnawczym podlegajg cze$ci metalowe konstrukcji stotéw z panelami
fotowoltaicznymi. Nalezy potgczyE wszystkie rzedy uziemieniem roboczym za pomocq
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Bednarke nalezy uktadac¢ ziemi na gtebokosci 0,8m.
Wyprowadzenie bednarki z ziemi do nogi stotu zakohczy¢ potgczeniem Srubowym.
Potgczenie wyrbwnawcze pomiedzy stotami w danym rzedzie wykonac¢ za pomocq mostka
z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. Wykonane uziemienie potgczen
wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ réwniez do ochrony przepieciowej inwerterow.
Wymagana rezystancja dla takiego typu uziemienia to R<10Q.

3.12. Ochrona przeciwporazeniowa
Wytgczenie przeciwpozarowe uzyskuje sie poprzez szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.
W instalacji statoprgdowe] — zabudowany regulator tadowania sprawdza instalacje DC
poprzez pomiar rezystancii izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia
zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytqgcza uszkodzony obwdd oraz daje
informacje na wyswietlaczu o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone
wartosci nie mieszczg sie w dopuszczalnym przedziale — regulator sam wytgcza uszkodzone
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obwody. Wszystkie czesci przewodzgce obce nalezy przytgczyE do instalacji gtéwnej szyny
wyréownania potencjatow. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potqgczyc
Z uziemieniem ochronnym.

3.13. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana
poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe typu 3, instalowane po stronie napiecia statego DC
oraz typu 142 po stronie napiecia zmiennego AC w rozdzielnicy RPV.

3.14. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC/HD 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-EIB-002.
Kable, osprzet oraz aparaty elekiryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne
z rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgdzen nalezy wykonac pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajgcych,

- rezystancji uziemienia punkfu PE inwertera - max 10 Q,

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Q,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

71 przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy sporzqdzicé odpowiednie protokoty
stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem
instalacji PV.

Wszystkie urzqdzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry
oferowanych urzgdzen, wykonane wg obowigzujgcych norm. Minimalna gwarancja na
podzespoty instalacji fotowoltaicznej i roboty montazowe 10 lat, na moduty PV 15 lat.
Wszystkie materiaty do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadac
paramefrom technicznym  wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowe] oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Catos¢ prac powinny wykonac
osoby majgce do tego celu uprawnia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow instalowanych
urzgdzen. Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiadac wymagane certyfikaty
i dopuszczenia.

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzgdzenia i materiaty z ewentualnym
wskazaniem typu urzgdzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego
opracowania projektu. Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz
oswiadcza, ze moizliwe jest przyjecie innych urzadzen i materiatéw zamiennych pod
warunkiem zachowania ich parametréw.
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Informacja BIOZ

Budowa instalaciji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na

OBIEKT terenie studni gtebinowych w Babicach
ADRES 23-413 Obsza, Babica
INWESTYC.JI obr. 0004 Olchowiec, dziatka nr 282
Urzgd Gminy Obsza
INWESTOR Obsza 36
23-413 Obsza
Specjalnos¢ Imie i nazwisko, Data, podpis
Nr uprawnien projektowych
PROJEKTANT Elektryczna mgr inz. Wactaw Kornafel 04.2022
PDK/0048/PWOE/19
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4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
4.1. Informacja do czesci elekirycznej o obowiqzku sporzgdzania planu ,,BIOZ”

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy opracowac informacje BIOZ
Z uwagi na montaz elementédw obudowy przy uzyciu dzwigdw jak i mozliwosci obudowy
stacji w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych.

4.1.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na
terenie studni gtebinowych w Babicach.

4.1.2. Istniejgce obiekty budowlane

+ Istniejgca linia napowietrzna SN 15kV.
* Inne urzqdzenia uzbrojenia terenu f1j. rurociggi wodociggowe, linia kablowa
energetyczna

4.1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- Instalacje elektryczne
- Rozdzielnice elekiryczne DC i AC
- Urzgdzenia przeksztattnikowe

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalaciji
elekirycznych
- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewoddw.

4.1.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjq robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapoznac
pracownikdw z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych
prac oraz dokonac wpisu do dziennika budowy.

4.1.5. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom

Stanowiska pracy nalezy organizowac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony
osobiste] oraz przestrzegac ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokosci
wykonywac przy uzyciu drabin lub rusztowan wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia oraz stosowad
odpowiednie zabezpieczenia przed zatgczeniem napiecia.

Wszelkie prace budowlano montazowe wynikajgce z zakresu projektu budowlanego nalezy
wykonywac zgodnie z:

«Instrukcjg  organizacji  bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach i instalacjach
elekiroenergetycznych oraz dokumenty z nig zwigzane — wydanie 2011 r.”
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- uInstrukcjg pracy na wysokosci na typowych konstrukcjach wsporczych np. w PGE
Dystrybucja S.A. - wydanie 2011 r.”

4.1.6. Wyltyczne zawierajgce zagadnienia dotyczgce dziatan chronigcych
pracownikéw przez zarazeniem wirusem COVID-19.

W zwigzku z wprowadzeniem przepiséw ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 10
kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeh, nakazéw i zolgozéw w
Zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii, oraz ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z 15
kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ustanowienia okresSlonych
ograniczen, nakazdw i zakazdw w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla
Bezpieczenstwa w Budownictwie, opracowato wytyczne majgce na celu zwiekszenie
bezpieczenstwa pracownikdw na budowach:

- Utrzymanie odlegtosci 1,5 m miedzy stanowiskami pracy tam gdzie to mozliwe
- Codzienna dezynfekcja powierzchni wspdlnych

- Zachowanie odlegtosci i dezynfekcja przy wejsciu na budowe

- Organizacja przerw $niadaniowych w réznych odstepach czasowych

- Ograniczenie wyjazddw szkolen i spotkan bezposrednich

- Rozmieszczenie informaciji, plakatéw i srodkédw dezynfekcyjnych

4.2. Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest opracowanie planu BIOZ.
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Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt pod

nazwa:
»Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng
na terenie studni gtebinowych w Babicach”

na dziatce nr 282, obr. 0004 Olchowiec, w miejscowosci Babica
wykonany dla:

Urzgd Gminy Obsza
Obsza 36
23-413 Obsza

sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Lubaczéw, kwiecien 2022 .

(miejscowose, data) (podpis projektanta)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
dz. nr 282 w miejscowosci Babica

skala 1:100

= granica terenu objetego opracowaniem
m proj. panele fotowoltaiczne o mocy 445W
& F1.F2 proj. inwertery fotowoltaiczne o mocy
’ 20kW (F1) i 25kW (F2)
proj. rozdzielnia elektryczna pradu statego
proj. rozdzielnia elektryczna na fundamencie

__eNi__ | Proj. trasa kablowa nN YKYZzo 5x35mm? w rurze
ochronnej DVK50

E proj. trasa kablowa nN YKYZzo 5x16mm?

___eDc__ | proj. trasa kablowa DC
2 x przewod solarny 6Bmm?2 w rurze ochronnej DVK 40

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Babice na dziatkach nr ew. 1074/1, 1076/1 potozonych
w obrebie ewidencyjnym 0001 Babica, gmina Obsza

Nazwa
inwestycji

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
technlczna na terenie studni giebinowych w Babicach

23-413 Obsza, Babica, dz. nr ewid. 282

m Urzgd Gminy Obsza
Ad
23-413 Obsza 36

Przedmiot

rysunku Projekt zagospodarowania Rysunek

nr E-1
Skala 1:100 | Data 04.2022r.
Zesp6t projektowy
Projektowat | mgr inz. Wactaw Kornafel PDK/0048/PWOE/19




ZK+SPZ
+TL+PPOZ

RZ
Nazwa Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
inwestycii Babice na dziatkach nr ew. 1074/1, 1076/1 potozonych
w obrebie ewidencyjnym 0001 Babica, gmina Obsza
Obiekt Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
techniczna na terenie studni gtebinowych w Babicach
Adres

obiektu 23-413 Obsza, Babica, dz. nr ewid. 282

Inwestor Urzad Gminy Obsza

Adres
Inwestora

23-413 Obsza 36

Przedmiot | Rzut budynku technicznego zasilania studni

rysunku gtebinowych Rysunek

nr E-2

Skala 1:100 | Data 04.2022r.| Faza: PT

Zesp6t projektowy

Projektowat | mgr inz. Wactaw Kornafel PDK/0048/PWOE/19
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RZ

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci

mawi“;?ycji Babice na dziatkach nr ew. 1074/1, 1076/1 potozonych
w obrebie ewidencyjnym 0001 Babica, gmina Obsza

Obiekt Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
techniczng na terenie studni glebinowych w Babicach

fomeu | 23-413 Obsza, Babica, dz. nr ewid. 282

Inwestor | Urzgd Gminy Obsza

Adres

Inwestora | 23-413 Obsza 36

Przedmiot | Schemat gtéwny zasilania wraz z uktadem Rysunek

rysunku pomiarowym i wytacznikiem pozarowym ¥
Skala - Data 04.2022r.| Faza: PT nr E-2
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Nazwa Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci

inwestycji Babice na dziatkach nr ew. 1074/1, 1076/1 potozonych
w obrebie ewidencyjnym 0001 Babica, gmina Obsza

Obiekt Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
techniczna na terenie studni gtebinowych w Babicach

rores. | 23-413 Obsza, Babica, dz. nr ewid. 282

Inwestor Urzad Gminy Obsza

Adres

Inwestora | 23-413 Obsza 36

Freetu” | Schemat instalacii fotowoltaicznej Rysunek

nr E-3
Skala - Data 04.2022r.| Faza: PT
Zespot projektowy
Projektowat | mgr inz. Wactaw Kornafel PDK/0048/PWOE/19
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