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Architektura
Specjalność
architektoniczna - bez
ograniczeń

sprawdzający: mgr
inż. Dariusz KLIMCZYK

Specjalność
konstrukcyjna - bez
ograniczeń

ANB.V.7342
-70/93

Nazwa inwestycji: Przebudowa stacji
uzdatniania wody na działkach nr ew. 1074/1;
1076/1, położonych w obrębie ewidencyjnym
0001  Babice=Dorbozy, gmina Obsza.

Inwestor: Gmina Obsza,
Obsza 36,
23-413 Obsza

Maj 2022

D
B-

7

280
300

OK-3

Hp 145

14
5

12
0

OK-3

Hp 145

14
5

12
0

OK-3

Hp 145

14
5

12
0

OK-3

Hp 145

14
5

12
0

OK-3

Hp 145

14
5

12
0

OK-3

Hp 145

14
5

12
0

Di

21
090

O
K-

3

H
p 

14
5

90
120

O
K-

1

H
p 

14
5

90
120

O
K-

2

H
p 

14
5

90
60

D
i

210
90

OK-4

Hp 64

17
1

90

OK-4

Hp 145

9012
0

OK-4

Hp 145

9012
0

OK-4

Hp 145

9012
0

OK-4

Hp 145

9012
0

REI60

21
0

12
0

O
K-

2

H
p 

18
5

90
60

D
B-

8

210
90

D
w

210
80

R
EI

60

210
80

 E
le

w
ac

ja
 P

oł
ud

ni
ow

a

2 189

160 120 120 120 200 120 120 120 197 120 120 120 553

40 581 40 546 40 565 40 301 40

22
6

30
0

20
4

40
24

6
30

12
5

40
73

0
40

17
27

0
30

27
5

30
27

5
40

169 131

14
5

12
5

14
4

131
98 30 315 40

40
1

40 308 30 58

155
40 200 975

40
1

301

301

27
3

19
2

12
0

19
1

90
11

6
12

0
28

9
60

70

1 
24

9

359 120 290 120 290 120 150 120 34 90 251 120 165
2 229

195

1 
24

9

29
5

90
15

76
12

9

40

B-
B

B-
B

c
c

Kotłownia
70 cm   Gruz
30 cm   Piasek ubijany mechanicznie
30 cm   Beton konstrukcyjny
2 cm   Paroizołacja
0 cm   Izolacja wodna
6 cm   Wyłewka samopziomjąca

Pomieszczenie kotłowni
- demontaż podłogi do poziomu -1,5m
- uzupełnienie gruzem ubijanym mechanicznie
- uzupełnienie piaskiem ubijanym mechanicznie
- nowa płyta fundamentowa o wys 30 cm krzyżowo zbrojona
- wykonanie nowej podłogi zgodnie z warstwamiokno 2 częściowe z profilu Alu

z nawiewnikiem

Termomodernizacja
2 cm   Pustka powietrza

15 cm   Styropian Grafitowy FASSADA PREMIUM
2 cm   Tynk akrylowy "kornik"

Nowoprojektowana ściana
3 cm   Tynk cementowo-wapienny

25 cm   Porotherm 25 P+W ceramiczny
3 cm   Tynk cementowo-wapienny

komin wentylacyjny prefabrykowany
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Hala filtrów
Pp: 129,8 m2

V: 350,22 m3

Chlorownia
Pp: 8,3 m2

V: 22,31 m3

Pom. elektryczne
Pp: 8,3 m2

V: 22,31 m3

Hala pomp
Pp: 16,7 m2

V: 44,91 m3

Woda z sieci DN300
Pp: 12,7 m2

V: 33,06 m3

Woda ze zbiornika DN300
Pp: 16,8 m2

V: 44,38 m3
Magazyn
Pp: 9,1 m2

V: 24,57 m3

komun.
Pp: 6,2 m2

V: 16,80 m3

WC
Pp: 3,2 m2

V: 8,55 m3

Kotlownia
Pp: 13,1 m2

V: 35,45 m3

Nr rys:

P1

rzut parteru


