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20K~33KTL-G2

20000/25000/30000/33000

Tréjfazowy

4-calowy wyswietlacz LCD

Whbudowany port i algorytm DRM

Funkcja skanowania krzywej I-V

info@sofarsolar.com

Z podwojnym MPPT

Zaprojektowany do napiecia 1100 V

Maksymalna wydajno$¢ do 98,6%

Wbudowane SPD, zabezpieczenia

nadprgdowe, temperaturowe, przeciwko
pracy wyspowej i inne

SOFAR SOLAR Global www.sofarsolar.com



Karta danych

Wejscie (DC)
Rekomendowana maksymalna moc wejsciowa
Maksymalna moc DC dla jednego MPPT
Liczba MPPT

Liczba wejé¢ DC
Maksymalne napiecie wejsciowe

Napigcie startowe
Znamionowe napiecie wejsciowe
Zakres napiecia roboczego MPPT
Petna moc zakresu napiecia MPPT
Maksymalny prad wejsciowy MPPT

Maksymalny prad zwarciowy na MPPT
Wyjscie (AC)

Moc znamionowa
Maksymalna moc AC
Maksymalny prad wyjéciowy
Napiecie nominalne sieci energetycznej
Zakres napigcia sieci energetycznej
Czestotliwo$¢ nominalna

Zakres czestotliwo$ci sieci energetyczne;j
Zakres regulacji mocy czynnej
THDI
Wskaznik mocy
Wydajnosé
Maksymalna wydajnos¢
Europejska efektywnosc
Zuzycie wiasne w nocy
Wydajnos¢ MPPT

Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacjg DC
Witacznik DC
Klasa ochrony/kategoria przepieciowa
Bezpieczenstwo
ARPC

Komunikacja
Jednostka zarzadzania moca

Standardowy tryb komunikacji
Pamie¢ danych operacyjnych
Ogolne dane
Zakres temperatury otoczenia
Topologia
Stopien ochrony
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci
Maksymalna wysoko$¢ operacyjna
Hatas
Waga
Chtodzenie
Wymiary
Wyswietlacz
Gwarancja

Standard
EMC
Standardy bezpieczeristwa

Standardy sieci energetycznej

SOFAR SOFAR

SOFAR SOFAR
20000TL-G2 25000TL-G2 30000TL-G2 33000TL-G2
26 600 Wp 33 250 Wp 39 900 Wp 43 890 Wp
13 000 W 16 000 W 18 000 W 20 000 W
2
2 d'?\ﬂfgfego 3 dla kazdego MPPT
1100 V
250V
620 V
230 V-960 V
480 V-850 V 460 V-850 V 520 V-850 V 580 V-850 V
24 AJ24 A 28 A/28 A 30 A/30 A 30 A/30 A
30 A 35A 37,5A
20 000 W 25 000 W 30 000 W 33 000 W
22 000 VA 27 500 VA 33 000 VA 36 300 VA
32 A 40 A 48 A 53 A
3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VAC
310 VAC-480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)
50 Hz/60 Hz
45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz (zgodnie z lokalnym standardem)
0~100%
<3%
>0,99 (regulacja +/-0,8)
98,2% 98,4% 98,6%
98,0% 98,2%
<1 W
>99,9%
tak
tak

I/l
zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej, RCMU, kontrola uziemienia
kontroler przeciwdziatajgcy odwréceniu zasilania (opcjonalnie)

zgodnie z certyfikacja i zaméwieniem
Wi-Fi (w standardzie), Ethernet/GPRS (opcjonalnie), karta SD
25 lat

-25°C~+60°C
beztransformatorowy
IP65
0~100%

2000 m n.p.m.

<45 dB

<30 dB
37 kg

wiatrak
666x512x254 mm
LCD
10 lat

naturalne

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255

AS/NZS 4417, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16,
EN 50549, G59, P.O. 12,3, RD1699, UTE C15-712-1, EN 50530, NB/T32004

SOFAR 20000/25000/30000/33000TL-G2_EN_202005_ V1/PL_1



WYSOKOWYDAJNE DWUSTRONNE

PANELE MONOKRYSTALICZNE
Z WARSTWA PERC
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RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to wiodacy na $wiecie (klasa Tier 1) producent wysokowydajnych solarnych
produktéw fotowoltaicznych oraz dostawca kompletnych rozwiagzan biznesowych do
wytwarzania energii na cele mieszkaniowe, komercyjne oraz dla przedsiebiorstw
energetycznych. Firma zatozona w 1986 r. od momentu wejscia na gietde w 2010 r.
zobowigzana jest do tworzenia wartosci dodanej na rzecz wybranych klientow
globalnych. Innowacje techniczno-przemystowe wsparte doskonata jakoscig i obstuga
uzupetniaja kompletne rozwigzania biznesowe firmy Risen Energy w zakresie solarnych
paneli fotowoltaicznych, ktére zaliczaja sie do najwydajniejszych i najbardziej efektyw-
nych kosztowo w branzy. Nasza obecnos¢ na rynkach lokalnych i silna kondycja finanso-
wania bankowego, pozwalajg nam na petne zaangazowanie i umozliwiaja budowanie
strategicznej, obustronnie korzystnej wspétpracy z naszymi partnerami, majacej na celu
kapitalizacje rosnacej wartosci zielonej energii.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | Chiny
Tel: +86-574-59953239 Faks: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Strona internetowa: www.risenenergy.com

&risen
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solar technology

For Global Market

(orab)

WYLACZNY DYSTRYBUTOR

RSM144-7-435BMDG-455BMDG
435-455Wp

Zakres mocy wyjsciowej

20.4%

Maksymalna wydajnos¢

144 CELL

Moduty monokrystaliczne
z warstwa PERC

1500VDC

Maksymalne napiecie systemu

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna i rzetelna marka klasy Tier 1, supernowoczesna
TEr1 | zautomatyzowana produkcja potwierdzona certyfikatem
niezaleznego podmiotu

Dwustronne panele przechwytujace do 30% dodatkowe;j
energii ze spodniej powierzchni panelu

Najkorzystniejszy w branzy, najnizszy temperaturowy
wspotczynnik mocy

Najkorzystniejsza w branzy, 12-letnia gwarancja na produkt

l.: Doskonata wydajnos¢ przy niskim napromieniowaniu

PID Doskonata odpornos¢ na PID (degradacja wywotana
potencjatem)

+ Dodatnia, $cista tolerancja mocy

Dwuetapowe, 100% kontrole EL gwarantujace produkt wolny
EL od wad

Binowanie Imp modutu radykalnie zmniejsza straty
spowodowane niedopasowaniem tancuchow

Gwarantowana niezawodnos¢ i rygorystyczne zapewnienie
iakosci znacznie przekraczajace wymagania wynikajace z
certyfikacji

¥ Certyfikowane pod katem odpornosci na surowe warunki

3%5 | ¢rodowiskowe

* Przeciwodblaskowa i przeciwzabrudzeniowa powierzchnia
minimalizuje straty energii z powodu zabrudzenia i zapylenia

+ Wysoka odpornos¢ na ostra mgte solna i amoniakalna oraz na
chmury piasku, umozliwiajaca stosowanie systemu w warunkach
nadmorskich, w srodowisku rolniczym i pustynnym

+ Doskonata odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne 2400 Pa i
obcigzenie $niegiem 5400 Pa

LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI

12-letnia gwarancja produktowa / 30-letnia liniowa gwarancja mocy

Standard DG Risen .
LEChlCpresse0 e Zwykfa krzywa modutowa .
DodatkoWa Wartog¢ Wynik ajaca 2} Standard przemystowy
az "niOWej owa

"andji Risep,

Moc gwarantowan:

Lata 1 5 10 15 20 25 30

% Prosimy o sprawdzenié, czy obowigzujaca wersja Ograniczonej Gwarancji Produktowej zostata
zatwierdzona przez Risen Energy Co., Ltd.

THE POWER OF RISING VALUE
]



Wymiary modutu PV

Jednostka: mm

H AN

DANE ELEKTRYCZNE (STC)

Numer modelu RSM144-7-435BMDG  RSM144-7-440BMDG  RSM144-7-445BMDG  RSM144-7-450BMDG  RSM144-7-455BMDG

Moc znamionowa w watach - Pmax (Wp) 435 440 445 450 455
L m Torzes Napiecie otwartego obwodu -Voc (V) 49.40 49,50 49.60 49.70 49.80
Prad zwarciowy - Isc (A) 11.20 11.30 11.40 11.50 11.60
B . Napiecie mocy maksymalnej 41.05 4113 4125 41.30 41.40
Prad mocy maksymalnej - Impp (A) 10.60 10.70 10.80 10.90 11.00
] Wydajnos¢ modutu (%) * 19.5 19.7 20.0 20.2 20.4

1600:1
2128+2

Otwory
uziemienia

40041
12001

]
S
F
2
2

* STC: Promieniowanie stoneczne 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza 1,5 wedtug normy EN 60904-3.
*Wspotczynnik modutu dwustronnego 75%:5, : Wydajnos¢ modutu (%): zaokraglona do najblizszej cyfry.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA W ZALEZNOSCI OD UZYSKU MOCY
Z TYLNEJ STRONY PANELU (w odniesieniu do 450Wp z przedniego panelu)

Uzysk panelu

dwustronnego* Pmax/W Voc/V Isc/A Vmpp/V Impp/A

5% 473 49.70 12.08 41.30 11.45

( 1 10% 495 49.70 12.65 41.30 11.99
AlA 15% 518 49.70 13.23 41.30 12.54
20% 540 49.70 13.80 41.30 13.08

25% 563 49.70 14.38 41.30 13.63

30% 585 49.70 14.95 41.30 14.17

* Uzysk panelu dwustronnego: dodatkowy uzysk mocy pochodzacy z panelu tylnego w poréwnaniu do mocy uzyskanej z panelu prze-

dniego w warunkach stanowiska testowego. Czynniki wptywajace na badana wartos¢ obejmujg sposéb montazu, w tym m.in. kon-
strukcje, wysokos¢, kat nachylenia panelu oraz albedo gruntu.

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

Numer modelu RSM144-7-435BMDG  RSM144-7-440BMDG  RSM144-7-445BMDG  RSM144-7-450BMDG - RSM144-7-455BMDG

282015 Moc maksymalna — Pmax (Wp) 325.2 329.6 3339 338.2 3425
A 45.45 46.18 46.36 46.43 46.61
Prad zwarciowy - Isc (A) 9.18 9.26 9.35 9.45 9.54
Napiecie mocy maksymalnej
RSM 144-7-450BMDG _Vr’%gp W) Yy Y ) 37.60 37.80 37.90 38.00 38.10
Charakterystyka I-V w zaleznosci od napr Prad mocy maksymalnej - Impp (A) 8.65 8.72 8.81 8.90 8.99
13 T T T T T T T T 00 NMOT: Napromieniowanie przy 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.
124 m 4 450
11
194 aoowim :‘5’2 DANE MECHANICZNE
< z;: 500 Wim? Js0 Z Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
° J2s0 ¥
£ 2: 200 Wirne 1o 2 Konfiguracja ogniw 144 ogniwa (6x12+6x12)
41 1150 Wymiary modutu 2128 x 1048 x 30mm
39 200w/ { 100
i: 50 Waga 29.0kg
0 o o 20 20 20 500 Warstwa gorna Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartosci zelaza, hartowane szkto ARC
Napiecie (V) Warstwa podktadowa Szkto hartowane
Rama Anodowany stop aluminium typu 6063-T5, kolor srebrny
Charakterystyka I-V w zaleznosci odtemperatul;y Skrzynka taczeniowa Zalana zywica, IP68, 1500VDC, 3 diody obejéciowe Schottky
(AM1.5, 1000W/m?)
1o Kable 4,0mm? (12AWG), dodatni (+) 1200mm, ujemny (-)1200mm (w tym konektor)
ﬁ Ztacza Risen Twinsel PV-SY02, IP68, kompatybilne z MC4
104
z TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE
;Wf Z . Nominalna temperatura pracy modutu (NMOT) 44°C+2°C
j: 25 Wspoétczynnik temperaturowy Voc -0.28%/°C
3] oc Wspétczynnik temperaturowy Isc 0.05%/°C
(‘]' -10°C Wspotczynnik temperaturowy Pmax -0.36%/°C
T T T T T T
0 1 » Na;?ecie (V;O * % Temperatura pracy -40~+85°C
Maks. napiecie systemu 1500VDC
Nasi partnerzy: Maksymalny parametr bezpiecznika szeregowo 25A
S ® Corab Sp.zoo0. Ograniczenie pradu zwrotnego 25A
S orq ul. Michata Kajki 4
& 10-547 Olsztyn INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI
T
Llz'J 40ft (HQ) 20ft
@ llos¢ modutéw na kontener 700 175
2] Q +48895351790
o llo$¢é modutéw na palete 35 35
= corab@corab.com.pl llos¢ palet na kontener 20 5
3 @ corab.pl Wymiary skrzynki opakowaniowej (df. x szer.xwys)wmm 2195 x 1130 x 1188 2195x 1130 x 1188
=
u Masa brutto opakowania [kg] 1080 1080

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | INSTALACJI.
©2020 Risen Energy. Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje zamieszczone w niniejszym arkuszu danych moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.

THE POWER OF RISING VALUE
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Polski producent
mocowan
fotowoltaicznych

Polish producer
of PV mounting
systems

System Corab
WS-017

corab.pl

wolnostojacy
dwupodporowy

ground mounted
doubble support

kat:
angle:

materiat:
material:

powtoka
antykorozyjna:

anti-corrosion coating:

uktad modutéw:
modules layout:

pionowy, 2 rzedy

portrait, 2 rows

25°-30°

stal konstrukcyjna
o podwyzszonej
wytrzymatosci
mechanicznej

i antykorozyjnej

structural steel with
increased mechanical
and anti-corrosion
durability

Magnelis®

mocowanie inwertera
/ inverter mounting set

przystosowany do modutéw

szkto-szkto

/ adapted for glass-glass modules

dodatkowe stezenia
/ additional cross-bracings

indeks: XFS_WS017
index:
montaz: whbijanie w grunt

montfage: rammed info the ground

T @

® Corab Sp. z o.o. + 48 89 53517 90
ora b ul. Michata Kajki 4 corab@corab.com.pl =
C ) 10-547 Olsztyn corab.pl PoLERA



