
PM.3

Szafa zasilająco-sterownicza i automatyki SZSA

·      Presostat, wyłącznik ciśnieniowy, Zakres 
       regulacji [bar] Pe: 2.00 - 14.00, 
       mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 
       - 4.00, G 1/4, Stopień ochrony: IP30
       - 1 szt.

PRODUCENT

SPECYFIKACJA

WIELKOŚĆ MIERZONA

CIŚNIENIEA-MAX

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

OZNACZENIE

MIEJSCE ODBIORU SYGAŁU

Hala pomp - powietrze do płukania filtrów
MIEJSCE POMIARU
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AKPiA

Urząd Gminy Obsza
23-413 Obsza 36

AKP-13

REIN Sp. J.
35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75

Pomiar ciśnienia-MAX powietrza do płukania 
filtrów 
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PDK/0048/PWOE/19

UAN/III/7342/95/98

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Babice 
na działkach nr ew. 1074/1; 1076/1; położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0001 Babice, gmina Obsza

XS4: 98

68F3
0,5A

+24V -24V

16UM8

X11:a.7

14

11

68K3
68K3

4C.
024 

A2

A1


