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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z
czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do
proponowanych rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéow prac
projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie

obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
rob6t remontowych zabytkowego kosciota pw. Wniebowziecia NajSwietszej Marii Panny w

Obszy oraz zabytkowej dzwonnicy zlokalizowanej przy kosciele.

Zamoéwienie obejmuje:

a) Wykonanie opinii technicznej stanu elewacji kosciota.

b) Wykonanie opinii technicznej stanu dzwonnicy.

¢) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewac;ji koSciota

d) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dzwonnicy

e) Zatatwienie wszystkich formalnoSci zwigzanych z prowadzeniem procesu
budowlanego wraz z pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.

f) Organizacje zaplecza budowy.

g) Wykonanie rob6t budowlanych i konserwatorskich na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej;

h) Przygotowanie dokumentow kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty,

dokumenty odbiorowe itp.).
1.2. Zakres rob6t budowlanych
Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot

budowlanych w zakresie remontu zabytkowego kosciota pw. Wniebowziecia NajsSwietszej

Marii Panny w Obszy oraz zabytkowej dzwonnicy przy kosSciele.
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Ogo6lna charakterystyka budynku.

Zespot koSciota parafialnego usytuowany jest w Srodkowej czeSci miejscowosci Obsza
przy skrzyzowaniu drogi prowadzacej przez wie$ i jej lokalnej odnogi stanowigcej
potgczenie z drogg Tarnogrod — Cieszanow. Koscidt jest posadowiony centralnie na
rozlegtej, ogrodzonej dziatce. W pétnocnej czesci ogrodzenia znajduje sie murowana
dzwonnica bramna.

Dawna cerkiew zostata wybudowana w latach 1858-1860.

Budynek murowany z cegly czerwonej, otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym.
Zreby zwienczone wydatnym profilowanym gzymsem.

Koscidt trzynawowy o ztozonym rzucie, trojdzielny z prostokatnym, przedsionkiem od
strony zachodniej, nieco szerszym, prostokgtnym, prezbiterium posSrodku i oktagonalnie
zamknietym prezbiterium po stronie wschodniej. Do Scian prezbiterium od strony
poétnocnej i potudniowej przylegajg dwie zakrystie.

Dzwonnica bramna zostata wybudowana prawdopodobnie ok. 1860 r., czyli wkrotce po
ukonczeniu budowy Swiagtyni. W 1952 r. dzwonnica zostata nadbudowana.

Dzwonnica bramna jest utrzymana w typie parawanowym, wymurowana z cegiet
ceramicznych petnych, tynkowana obustronnie, tynkiem nakrapianym, tréjkondygnacyjna,
uskokowo zwezajaca sie ku gorze. Na osi dolnej kondygnacji dwuskrzydtowa metalowa
bramka, ujeta szeroka profilowang opaska. Od potudnia metalowe drzwi wejSciowe do
niewielkiego pomieszczenia. Wyzsza kondygnacja artykutowana dwoma symetrycznie
rozmieszczonymi, potkoliScie zamknietymi otworami, w ktérych umieszczone sg dzwony.
Trzecia kondygnacja, najwezsza, jednoosiowa, z poétkoliscie zamknietym otworem z

dzwonem, zwienczona czterospadowym daszkiem, pobitym blacha.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Cechy dotyczgce rozwigzan technicznych
Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych uzgodnien
i decyzji nalezy wykona¢ kompleksowo roboty budowlane w zakresie okreSlonym
w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji. Dokumentacja winna spetniac
wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz spetniaé wymagania przepisow (w
tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidtiowosSci procesu inwestycyjnego.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujgcymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.
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Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty
potwierdzajgce ich parametry (deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz aprobaty

techniczne zgodne z PN).

1.3.2. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoSci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych

- zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetniaé wymagania polskich

przepisdOw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane
parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- projekt w zakresie jej zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wymagan Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

- stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu, posiadanych atestow do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz zgodnosSci parametrow z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

- spos6b wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji projektowej,

- odbior koncowy po zakonczeniu robét budowlanych.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

W ramach zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot oraz do
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia. Do rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot

budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich, ochrony Srodowiska, spetnienie
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warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia robot przed dostepem osdb

trzecich, zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Dokumentacje projektowag nalezy, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe,
przekaza¢ Inwestorowi w formie papierowej (2 szt.) oraz elektronicznej w postaci plikow
PDF.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegétowg wizje lokalng na obiekcie celem

uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi wytaczne ryzyko Wykonawcy

sktadajgcego ryczattowa oferte na zaprojektowanie i wykonanie prac bedacych

przedmiotem zamoéwienia.

Kazdy z Wykonawcdéw ponosi petng odpowiedzialnoSé za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkoéw realizacji zamowienia.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia - 36 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

W zakresie zagadnien przeciwpozarowych wykonawca jest zobowigzany:

a) zabezpieczyC przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych,

b) posiada¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich
Zrodet pozaru,

¢) po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane oraz
rejony przylegte,

d) uzywac do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru. Przy wykonywaniu prac
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie przeciwpozarowe (gasnic, drog

ewakuacyjnych).
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1.3.3. Wymagania szczegotowe
1.3.3.1. Budynek koSciota

Nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego elewacji kosciota.

W zakresie remontu elewacji Scian koSciota nalezy zaprojektowac:

e Demontaz istniejacych rur spustowych, elementéw instalacji odgromowej oraz
kratek wentylacyjnych.

e Demontaz elementdéw opaski z kostki brukowej przylegajacych do Scian budynku.

e Skucie luznego, odspojonego, zawilgoconego tynku do wysokosci cokotu - oraz
ponizej poziomu istniejgcej opaski z kostki brukowej (ok. 20 cm).

e Skucie luznego, odspojonego, zawilgoconego tynku na Scianach powyzej cokotu
oraz na gzymsie - zaktada sie potrzebe skucia do 10% powierzchni tynkow.

e Uzupetnienie ceglanych ubytkow.

e Wymiana i ufozenie pod tynkiem istniejgcych obecnie elementow instalacji
elektrycznej i nagtosSnieniowej prowadzonych nadtynkowo.

e Usuniecie zanieczyszczen z powierzchni elewac;ji.

e Wzmocnienie podtoza poprzez impregnacije.

¢ Natozenie na odkrytg Sciane tynku renowacyjnego wg technologii producenta.

e Natozenie warstwy wyrdwnujgcej na pozostatej powierzchni elewacji.

¢ Natozenie warstwy wykonczeniowej tynku - scalajacej powierzchnie.

e Natozenie warstwy malarskiej odpornej na promienie UV

e Ponowne wbudowanie zdemontowanych elementow opaski z kostki brukowej lub
wymiana opaski z kostki brukowej na opaske zwirowa.

e Montaz rur spustowych z wymiang elementéw plastikowych na blaszana/metalowe.

e Wypetnienie elastycznym uszczelniaczem stykow miedzy tynkiem i stolarka okienng
oraz obrobka blacharska.

e Montaz nowych elementow instalacji odgromowej.

e Montaz nowych metalowych kratek zabezpieczajgcych przed owadami i gryzoniami

otwory wentylacyjne pod posadzkg kosSciofa.
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1.3.3.2. Dzwonnica

Nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego elewacji kosciota.

W zakresie zabezpieczenia fundamentowania dzwonnicy projektuje sie:

Demontaz chodnika i schoddw przy dzwonnicy w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie wtasciwej przestrzeni roboczej dla wykonywania dalszych prac.
Odkopanie fundamentéw i osuszenie fundamentéw dzwonnicy

Oczyszczenie powierzchni fundamentow

Uzupetnienie ubytkow w materiale fundamentow.

Wyroéwnanie Sciany fundamentowej

Wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji niskociSnieniowej

Zabezpieczenie powierzchni przeciw dziataniu czynnikdéw biologicznych
Wykonanie hydroizolacji szZlamem hydroizolacyjnym

Wyrdéwnanie Sciany tynkiem

Zabezpiecznie powierzchni fundamentow przed uszkodzeniami mechanicznymi
Zasypanie fundamentow

Wykonanie opaski zwirowej

Odtworzenie zdemontowanej nawierzchni z kostki brukowej lub zastgpienie jej

opaskag zwirowa.

Nie jest znany poziom posadowienia dzwonnicy. W przypadku stwierdzenia ptytkiego

poziomu posadowienia i braku stabilnosSci budowli, nalezy zaprojektowaé i wykonaé

podbicie fundamentow.

Elewacje i Sciany dzwonnicy

Renowacja elewacji i Scian dzwonnicy do wysokoSci cokotu

Demontaz istniejgcych krat i drzwi

Skucie luznego, odspojonego, zawilgoconego tynku do wysokosci cokotu - 100%.
Usuniecie odspojonych fragmentow cegly.

Uzupetnienie ubytkow

Oczyszczenie powierzchni Scian z zanieczyszczen.

Zabezpieczenie powierzchni przeciw dziataniu czynnikéw biologicznych.
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e Wzmocnienie powierzchni Scian.

o Natozenie warstwy szlamu hydroizolacyjnego

¢ Natozenie tynku mineralnego, renowacyjnego

e Scalenie powierzchni tynkowanych

e Natozenie powtoki malarskiej paroprzepuszczalnej, odpornej na dziatalnosé

promieni UV.
Renowacja elewaciji i Scian dzwonnicy powyzej cokotu

e Skucie luznego, odspojonego, zawilgoconego tynku - 20%
e Uzupetnienie ceglanych ubytkow.
e Usuniecie zanieczyszczen z powierzchni elewac;ji.
e Wzmocnienie podtoza poprzez impregnacije.
e Natozenie na odkrytg Sciane tynku mineralnego renowacyjnego.
e Natozenie warstwy wyrdwnujacej na pozostatej powierzchni elewacji.
e Natozenie warstwy konczgcej - scalajgcej powierzchnie.

¢ Natozenie warstwy malarskiej odpornej na dziatanie promieni UV

Nalezy zaprojektowaé réwniez:

e Wykonanie i osadzenie nowych, drewnianych (debowych) drzwi wejSciowych do
dzwonnicy - 2 szt.

e Qczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne metalowych krat w bramie.

o Konserwacji metalowego krzyza wraz z miedziang kula.

e Wykonanie przegladu i napraw betonowych schodéw wewnatrz dzwonnicy

e Wykonanie przeglagdu i napraw posadzki i tynkdw w pomieszczeniu gospodarczym
wewnagtrz dzwonnicy

Jezeli technologia wykonania rob6t bedzie tego wymagata, nalezy zdemontowag istniejgce

poszycie dachowego na dzwonnicy, dokonaé przegladu drewnianej konstrukciji

zadaszenia, wymieni¢ skorodowane elementy oraz wtérnie wbudowal zdemontowane

blaszane poszycie wraz z wykonaniem obrébek blacharskich.

1.3.4. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
projektowej remontu elewacji kosSciota oraz remontu dzwonnicy w zakresie pozwalajgcym

na uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, celem jego oceny i akceptacji przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowo-technicznej. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg w 5 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé projekt, uzgodni¢ go z Zamawiajacym oraz
uzyskaC¢ pozytywne decyzje administracyjne (Wojewodzki Konserwator Zabytkéw)
i ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
petnomochictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji
samorzadowej i rzgdowej oraz instytucjami opiniujgcymi we wszelkich sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wymienionych decyzji z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania
niezbednych dokumentoéw, odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢
bedzie Wykonawca.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot wykonawca przedstawi do uzgodnienia

projekty techniczne.

Dokumentacja musi zawierac:

- kompletny projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z
2022, poz. 1679),

- Pozwolenie konserwatorskie.

- Prawomocne pozwolenie na budowe.

- Projekty techniczne.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogolne

- Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze opracowanie.

- Realizacja zamoéwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

- Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang, spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682); i innych
ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy ww. realizacji.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy

Biuro Projektowe Monika Hanusiak-Chodur, Stary Wisnicz 16, 32-720 Nowy Wisnicz,
Tel. 695 470 993, www.desint-studio.com




z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.
1986, ze zm.).

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz
znaki drogowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa spoczywa ha Wykonawcy.

Rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce prac
projektowych opatrzonych pozytywng decyzja konserwatora zabytkéw i
ostatecznym pozwoleniem na budowe.

W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona: petnag realizacje zadania na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i
wprowadzenia na obiekt.

Wykonawca przygotuje niezbedng dokumentacje powykonawcza;

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej i BHP w
trakcie prowadzenia robot.

W okresie prowadzenia przez Wykonawce robdét budowlano - montazowych
Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona
odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego, wykonawca jest zobligowany przygotowaé wszystkie
niezbedne dokumenty, spetniajac wymagania ustawy Prawo budowlane oraz
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na
wysokim poziomie jakoSciowym.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlano-
instalacyjnych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry.
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Roboty bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do
zarzgdzania realizacjg umowy lub jego petnomocnika/-6w - Inspektora/-6w
Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty ptacy kierownika budowy oraz koszty nadzoru konserwatorskiego pokrywa
Wykonawca.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie catoSci
przedmiotu zamowienia i w zwigzku z tym cate wynagrodzenie za przedmiot umowy
zostanie wyptacone Wykonawcy po przeprowadzonym skutecznym odbiorze
koncowym etapu wykonanych robot budowlanych.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni, w przypadku zaistnienia
potrzeby, udziat projektanta w naradach roboczych i na budowie w ustalonych
terminach. Wykonawca zapewni nadzoér autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi w formie pisemnej na okres
minimum 3 lat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla
terenu na ktérym posadowiony jest budynek koSciota oraz dzwonnica oraz
informuje, ze badania takie moga nie byC¢ konieczne do prawidiowego
zrealizowania zakresu prac objetych przedmiotowym Zamowieniem. Jezeli
Wykonawca wuzna, ze badania takie sa niezbedne do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania podstawowego zakresu prac to nalezy je ujg¢ w cenie
ofertowej oraz bezwzglednie wykonaé przed przystgpieniem do opracowania
dokumentacji projektowej.

Zamawiajagcy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru
obejmujgcego przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych
map, w tym do celdéw projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce
z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi
lub innych parametrow, majg wylgcznie charakter informacyjny i sg jedynie baza
dla parametrow, jednakowg dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w
postepowaniu Faktyczne iloSci wykonanych rob6t, dostaw i ustug, ktére okazg sie
niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego

przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej.
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Zamawiajacy informuje, iz nie posiada inwentaryzacji architektonicznej obiektu.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia nalezy do zadan Wykonawcy i nalezy jg uwzgledni¢ w cenie
ryczattowej. Zakres inwentaryzacji zwigzanej z pracami remontowymi obiektu
sakralnego lezy w gestii projektanta.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej
wszystkich robot towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autoréw projektow i innych
prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne i przenies¢ je w catoSci na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia

ryczattowego.

Zatgczniki graficzne:

Rzut parteru kosciota
Elewacja zachodnia
Elewacja wschodnia
Elewacja pétnocna
Elewacja potudniowa

Rzuty i elewacje dzwonnicy
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. Kosciot w Obszy, elewacja zachodnia, stan zachowania na 2024 r.
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ot. Koéci’r w Obszy, elewacja potudniowa, stan zachowania na 2024 r.

14

Biuro Projektowe Monika Hanusiak-Chodur, Stary Wisnicz 16, 32-720 Nowy Wisnicz,
Tel. 695 470 993, www.desint-studio.com




Fot. Kosciét w Obszy, elewacja potudniowa, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Kosciét w Obszy, tynk na elewacji.
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Fot Dzwonnica w Obszy, elewacja potudniowa, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Dzwonnica w Obszy, elewacja potnocna, stan zachowania na 2024 r.
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